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tel. 0-67 282 16 08 )
WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE

PRZYLACZENIA DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

dla obiektu: budowa drogi osiedlowe] w miejscowosci Rataje
gmina Chodziez

W odpowiedzi na wniosek Biura Ustug Projektowych ,R | W" s.c. Zawada gm.
Szydiowo reprezentowanej przez Pana Radzistawa Oczkowicza z dnia 12.11.2009
roku. — Urzad Gminy w Chodziezy zezwala na wiaczenie projektowanego kanatu
do istniejacej sieci okresla nastepujace warunki ogélne i techniczne przytaczenia do
sieci kanalizacji deszczowej oraz wpustow deszczowych wraz z przykanalikami do
kanalizacji deszczowej, zwane dalej warunkami:

1.Do sieci kanalizacji deszczowey:
0200 mm - w ilosci ktéra nie zaktéci pracy hydraulicznej istniejacej sieci ,
do ktorej nastgpi podtaczenie

2. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a. projekt techniczny wymaga uzgodnienia z Powiatowym Zespotem
Uzgodnien Projektowych w Chodziezy,

b. projekt musi zosta¢ wykonany przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia  projektowe oraz posiadac aktualne zaswiadczenie
cztonkowskie wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

c. whazy nastudzienne znajdujace sie w drogach umiesci¢ po jednej stronie pasa
ruchu pomiedzy kotami jadacego samochodu,

d. projektowane wpusty nie moga znajdowac sie w wjazdach na posesje |
przejsciach dla pieszych,

e. nalezy stosowac wpusty deszczowe 400x600 nim,

f wpusty kazdorazowo nalezy wyposazy¢ w osadnik o srednicy DN 500 i
gtebokosci co najmniej 0,95 m,

g. trasa przykanalikow powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem, j. studnie
kanalizacyjne nalezy przykry¢ wtazem typu cigezkiego - 40 ton o
minimalnej krawedzi wsparcia wiazu o pokrywe wynoszacej 0.035m,

h. na przytaczach kanalizacyjnych stosowa¢ wytgcznie rury z niespienionego
PVC. 1.

i. do odbioru koncowego przytacza inwestor winien przedtozy¢
nastepujgce  dokumenty:

- egzemplarz niniejszych warunkow,

- jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego z Gming ,

- jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej zawierajacy rzedne
studzienek oraz wlotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,

j. zabronione jest odprowadzanie wod deszczowych do kanalizacji sanitarne;j .

k. kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych i uzgodnione;
dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z Gming

. projekt sieci wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania |
odbioru sieci  kanalizacyjnych

3. W przypadku nie przystapienia do realizacji robot, warunki tracg waznosc¢

Po uptywie 2 lat od daty wystawienia .

W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami
zastosowanie majg przepisy aktualnie obowigzujace w resorcie
gospodarki przestrzennej i budownictwa.



i.do odbioru koricowego przytacza inwestor winien przedtozyé
nastepujgce  dokumenty:
- egzemplarz niniejszych warunkow,
- jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego z Gming ,
- jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej zawierajgcy rzedne

studzienek oraz wlotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,

t. zabronione jest odprowadzanie wdd deszczowych do kanalizacji sanitarne; .

m. kazdorazowe odstepstwo od warunkoéw technicznych i uzgodnione;j
dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z Gming

n. projekt sieci wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru sieci  kanalizacyjnych

3. W przypadku nie przystgpienia do realizacji robot, warunki traca waznos$c¢
Po uptywie 2 lat od daty wystawienia .

W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami
zastosowanie majg przepisy aktualnie obowigzujgce w resorcie
gospodarki przestrzennej 1 budownictwa.
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