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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.00.00.00

IWYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbioru robdt drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy bu-
dowie drogi osiedlowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w Gminie Chodzie3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spacyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspdine dia rob6t objetych szcze-
goéfowymi specyfikacfami technicznymi:

01.00.0. Roboty przygotowawcze

01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoSciowych drog w terenie réwninnym
01.02.02 Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnef

01.02.04.0 Rozbibriki elementéw drég

02.00.00. Roboty zlemne
02.01.01.00 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
02.03.01.0 Wykonanie nasypéw

03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
03.02.01.0 Kanalizacja deszczowa

04.00.0. Podbudowy

04.01.01.0 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa famanego

05.00.0. Nawlerzchnie
05.03.01.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowsj

08.00.00. Elementy ulic

08.01.01.0 Krawe2niki betonowe

08.02.02.00 Chodniki z kastek brukowych betonowych
08.03.01.0 Obrzeza betonowe

1.4. Okrosienia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cafo$é techniczno-
uzytkowg (drogg) albo jego czes¢ stanowigcq odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, kompus Ziemny, weze).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigly od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigeia po jego zakoficze-
niu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer} i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot,

1.4.6. Jazdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ttozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronemi,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw | ew.
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegajq potwierdzeniu przez inspektora nadzon.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci tworzywo oraz robot,

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdl, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceplowane przez Inspekiora nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw sluzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podioze gruntowe i Zapewniajgcych dogodne warunki dia ruchu.

a) Warstwa Scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa zZnajdujgca sig migdzy warstwq $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lep-
sze rozioZenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcsj
nawierzchni.

d) Podbudowa - doina cz@$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzefi od ruchu na podioze. Podbu-
dowa moze skladac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

6) Podbudowa zasadnicza - gérna czesc¢ podbudowy speiniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadac¢ sig z jednef lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna c2gs¢ podbudowy speiniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpie-
czenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawieraé war-
stwe mrozoochronng, odsqczajqcy lub odcinajgces.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZiiwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyze.

h) Warstwa odsgczajqca - warstwa siuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokoSciowe i geornelryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesii przedziat tolerancji nie zostal okresiony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas ferenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze rdwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzeri chroniqcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.20. Pobocze - cz@$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umiesz-
czenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
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1.4.22. Podioze ulepszone - gérma warstwa podioza, lezqca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umotliwienia przejecia ruchu budowianego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-
ru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowsj,

1.4.25. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacjia nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modemizacfa (zmiana paramelréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego polg-
czernia.

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzqce do przeplywu
malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturaina - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zada-
nia budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przelargowa dokumentacja projektowa - c2gS¢ dokumentacji projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzqdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowianego.

1.4.30. SzerokosS¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dia poszczegdinych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wyfgczeniem konstruk-
cji przy jezdni dolem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.32. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é konstrukcyj-
ng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinisnia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiqzanych z budows, modemizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.31. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowaz2niona do kontroli i nadzoru
robét zadania budowlanego i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu zgodnie z
upowaznieniem przepiséw Prawa Budowlanego.

1.5. Ogdéine wymaganla dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéc¢ ich wykonania oraz za ich 2godno$é z dokumentacjg pro-
Jjektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamj prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw
gibwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kom-
plety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowago robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gecdezyjne Wykonawca oditworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegé6lowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wyko-
nawcy stanowiq czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegoinione w chotby jednym z nich sg obowigzujgce dia
Wykonaway fak jakby zawarte byly w calej dokurnentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy".
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konawca_nie mo2e wykorzystywac bledow fub opuszczert w dokumentach kontraktowych. a 0 ich -
ciu winign natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, kiéry dokona odpowiednich zmian | poprawek,
W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw waznisjszy jest od odczytu ze skali rysunkéw,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelows, od Kktérych do-
puszczaine sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu folerancji. Cechy materialéw i elementéw bu-
dowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé 2godno$é z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczainego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy matenialy lub roboly nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i wply-
nie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreSlony w
D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodnion
Z odpowiednim zarzgdem drogi | organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i Zabezpiecze-
nia robot w okresje trwania budowy. W zalezno$ci od polrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu po-
winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, ip., zapewniajac w ten spo-
s6b bazpigczensiwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla kibrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w misjscach i ilosciach okreslfonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, kiérych tres$é bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice infor-
macyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, 2e jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiqzek znaC i stosowac w czasie prowadzenia roblt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac feren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczg-
cych ochrony sSrodowiska na terenie i wokéf terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucig2liwo-
Sci dla oséb lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstafych w nastgpsiwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc sig do tych wymagari bgdzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodii ostroznoéci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbhiomnikéw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powieltrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach orez w maszy-
nach i pojazdach.

Materialy tatwopaine bedq sidadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os06b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po2arem wywolenym jako rezultat
realizacji robot atbo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kire w sposéb trwaly sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do u2ycia.
Nie dopuszcza sig u2ycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe u2yte do robdt beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okredlajacy brak szkodliwego oddziafywania tych materiaiéw na &rodowisko,
Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiafy pylaste) mogq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagat technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organdw administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiaiow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spo-
wodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawisjgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie Jak
rurociggi, kable ifp. oraz uzyska od odpowisednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzert potwierdze-
nie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzent w czasie trwania bu-
dowy.

Wykonawca zobowigzarny jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dia wszelkiego rodzaju
robot, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzeri podziemnych na terenie budo-
wy i powiadomic Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkows-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instala-
cji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawigjgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bgdzie do ustawowych ograniczer: obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nie-
typowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme obcig2enie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadaf za naprawg wszel-
kich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywaf pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodiiwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar senitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzot i od-
powiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpie-
czefistwa publicznego.

Uznaje sig, 28 wszelkie koszly zwiqzane z wypeinieniem wymagar okreslonych powyzej nie podiegajg od-
rebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzedzenia uzywane do rob6t
od daly rozpoczgcia do dafy zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboly do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesii Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczqc roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine | misjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami | bedzie w pelni odpowiedzial-
ny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszei-
kich wymagani prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne
dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1, Zrédha uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczo-
nych do robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dolyczgce proponowanego Zrédia wylwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania fych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badar; faboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii matenialéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, 2e wszelkie materialy z dane-
go Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, 2e materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodfa w sposob ciggly speiniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw mlejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wigezajac w to #rédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiaza-
ny dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédfa.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badafi terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagar ifosciowych i jakoSciowych matenatéw z ja-
kiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
Z dostarczeniem maleriaféw do robot,

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i twiry bedg for-
mowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekulfywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odiiad odpowiednio do wymagaf
umowy lub wskazarii Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié zad-
nych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegéinione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdémni materiafow

Wytwémie materialéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialow mogg byé pobierane w

celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii materia-

féw pod wzgledem jakosdi,

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcjg wytwomi, bedq zachowane nastgpu-

jace warunki:

a) Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
16w w czasie przeprowadzania inspekai,

b} Inspekfor nadzoru bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odby-
wa sig produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdZ
Zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesl inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
u2ycle tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matenaléw zo-
stanie przewarfosciowany przez Inspekiora nadzoru.

Kazdy rodzaj robol, w ktérym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonu-
Jje na wiasne ryzyko, liczgc sig z jego nieprzyjeciem i niezapfaceniem

2.5. Przechowywanlea | skfadowanie materiaiéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one polrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosé do rob6t i byly dostep-
ne do konlroli przez Inspektora nadzoru.

Misfsca czasowego skladowania materiatow begdq zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawce.

2.6. Wariantowe stosowanfe materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materia-
lu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmnisj 3
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tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badart prowadzo-
nych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej Zmigniahy
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ jub projekcie orga-
nizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceplowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedqcy wiasnoscia Wykonawey lub wynajely do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotycxacymi
Jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzefu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacjg przed uZyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pésniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkéw umowy, zo-
stang przez Inspekiora nadzoru zdyskwaliftkowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dolyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcig2ert na osie i innych parametrow technicznych. Srodki trans-
portu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczainych obcigzen na osie mogaq by¢ dopuszczone przez In-
spektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na bie2gco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zasltosowanych
rmateriatow i wykonywanych robol, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszyst-
kich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
Zanymi na pi$émie przez inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bkedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dolyczgce akceplacji lub odrzucenia malerialow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowsj i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badafi materiatow i
robdl, rozrzuly normainie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z prze-
sziosci, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwezang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgdg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$cl

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru progra-
mu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spostb wykonywania robdt, mo2liwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjgq projektowg, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspekiora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogding opisujgcy;

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

-  bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedziainych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét.

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowsnia jakoscig wykonywanych robot,

- wyposaZenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

- Sposob oraz fortng gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czgs¢ szczegofowy opisujgcq dla ka2dego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i llo$¢ $rodkéw lransportu oraz urzqdzefi do magazynowania | zaladunku malerialow, spoiw,
fepiszezy, kruszyw ilp.,

-  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarbw i badar (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzer, ifp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementéw robdt,

- Sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jako$ci robé6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zalozong
Jjakos¢ robot.,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia nie-
zbgdne do pobierania prébek i badart materialéw oraz robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, inspektor nadzoru moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, 2e roboty wykonano 2godnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badar} i ich czestotiiwos¢ sq okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet ba-
dawczy posiedajg waing legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badar,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w ceiu ich inspek-
o,

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgecych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, 2e mogg wplynaé ujemnie na wyniki badafi, Inspek-
tor nadzoru nafychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie od-
powiednia jako$¢ tych materiatow.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizoweaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobleranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong motliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania fych materialtw,
ktore budzg walpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee usunie-
te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nad-
Zoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badart wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat moz2na wytyczne krajowe, aibo
inne procedury, zaakcepltowane przez inspekicra nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru Jub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacyi Inspektora nadzoru.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6Zniej jednak niz w terminie okresionym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie} bedq przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania probek i badania materialéw u Zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pormoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaféw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bg-
dzie oceniac zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszl. Jezeli wyniki tych badah wykazg, e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzo-
ru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych
badari, albo oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z doku-
mentacjq projektowq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badari i po-
bierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty | deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiafy, kt6re posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujgcy, 2e zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumen-
téw technicznych,

2. dekiaracje zgodno$ci lub cerlyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobalq fechniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Poiskiej Normy, je2eli nie sg

objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i kt6re speiniajq wymogi SST.

W przypadku maleriafow, dla ktérych ww. dokumenly sq wymagane przez SST, ka?da partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie poirzeby po-

parte wynikami bada#t wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-

nawce Inspektorowi nadzon..

Jakiekolwiek materiafy, ki6re nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemn prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarencyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpie-
czedistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedgq czyteine, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgczone do dziennika budowy profokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone dalq i podpisemn Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale2y wpisywaé w szczegélinosci:

- dalg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-  dalg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektoweyj,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

-  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych j ostaleczngo odbio-
row robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-  stan pogody i temperaturg powielrza w okresie wykonywania robét podiegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektows,

- dane dolyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dolyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dolyczqce jakosci malerialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaft z poda-
niem, kto je przeprowadzaf,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inspekdorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-

Jecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie

Jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robét,

(2) Rejastr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fakfycznego postepu kazdego z elsmentow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztory-
sie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o Jjakosci
materiaiéw, receply robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostep-
nione na kazde 2yczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlansgo,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokofy odbioru robét,

8) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w misjscu odpowiednio Zabeazpieczonym.
Zaginigcie kiGregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
2yczenie Zamawiajqcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bgdzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosziorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzory o zakresie obmie-
rzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bigd iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang popra-
wione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej platnogci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspek-
tora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania llosci robét | materialéw

Dilugosci i odlegloSci pomigdzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej.

Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diu-
gos¢ pomnoZona przez $redni przekrd,

tosci, kiére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg Zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzqdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet
wymagajg badarn atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okrssie
trwania robo6t.

7.4. Wagl | zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnos$nym wymaganiom SST Be-
dzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg nofm zatwier-
dzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenla obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a talce w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajqcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumialy i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedq uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzislnego
zalgcznika do rejestry obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbloréw roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podiegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowsmu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbi6r robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ifo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewenltualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postapu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspeidor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i Jjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poZniej jednak niz w
ciqgu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nad-
zonu.
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Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow Zawiersjg-
cych komplet wynikéw badart laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z do-
kumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloscei,
Jjakosci i warto$ci,

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
c¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspekiora nad-
Zor,

Odbior Ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwisrdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecniosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozo-
nych dokumentéw, wynikéw badart i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania rob6t z doku-
mentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjy ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych fub robét uzupeiniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbiory
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, 2e jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekiowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach
umowy.

6.4.2. Dokumently do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacjg projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzg-
dzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegbfowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub za-
mienne),
3.receply i ustalenia techniologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaly zgodnoéci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.0pinig technologiczng sporzgdzonq na podstawie wszystkich wynikéw badan i poriaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, ener-
gelycznej, gazowej, oSwietienia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzg-
dzen,
9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboly pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robdt.
Wszystkie zarzqdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancy/ny

Odbiér pogwarancyjny polsga na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainef obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robot”,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci jest ofertowa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-

rowg ustalong dia danej pozycji kosztorysu,

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaffowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwola) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,

wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w dokumentacji pro-

Jekiowsj.

Ceny jednostkowe lub kwoly ryczaltowe robét beda obejmowad:

- robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych malerialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i trans-
portu na teren budowy,

- wartoSé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszly posrednie, zysk Kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

Wartos¢ pozycji kosztorysowaej stanowi iloczyn ceny jednostkowe; i ilosci jednostek obmiarowych,

9.2. Roboty nieprzewidziane

Roboly nieprzewidziane sq to roboty, kt6re nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie,
ktére wyniknely w trakcie realizacji robt. W cenie ofertowsj nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprze-
widziane stanowigcq uzgodniony z Zamawiajgcym procent warfosci rob6t podstawowych. Cena oferfowa
stanowi sume wartosci robot podstawowych | rezerwy na roboly nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboly nieprzewidziane nastapi po zakoficzeniu zadania, na podstawie Protokolu
Koniecznosci sporzqdzonego przez Wykonawceg i Inspekiora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawia-
Jjacego. Protokéf Konieczniosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem rob6t i sporzqdzony w oparciu o
ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma
cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczonych do oferty.
W przypadku qgd stapity roboty nieprzewidziane Wykonawca | inspektor Nadzoru sporzadza Protokél
Koniecznos$ci o braku tych robét, a Cene Umowng umniejszy sie o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewi-
dziane.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a} opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy oraz zalwierdzenie w trybie Rozp.Min.Transp. i Gosp.Mors. z dnia 10
paZdziernika 2000 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach (Dz.U. z 2000
r. nr 90, poz. 1006)

(b) dostarczenie kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi wynika-
Jjacych z postepu robdt,

(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

(d) opfaty/dzierzawy terenu,

{e) przygotowanie terenu,

() konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowali i drenazu,

(9) tymczasowg przebudowg urzgdzeri obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(8) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatef,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialdw i oznakowania,

{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty opracowania, wykonania, utrzymania i rozebrania objazdéw ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p62niejszymi zmianami)

2. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
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4. Rozp.Min.Transp. i Gosp.Mors. z dnia 10 paZzdziemika 2000 r. w sprawie szczegdblowych warunkdéw za-
rzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. z 2000 r. nr 90, poz. 1006)

01.01.01.10

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH DROG
W TERENIE ROWNINNYM

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotern niniejszej szczegblowsj specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dofyczace wy-
konania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokodciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie drogi osiediowej dziatka nr 508, 731
w Ratajach w Gminie Chodziez.

1.3. Zakros robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszyst-
kimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odfworzenie w lerenie przebiegu frasy drogowsf o
dlugosci: 0,23356km

1.3.1. Odtworzenle trasy i punktéw wysokoéciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odfworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wecho-
dzg:
-sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gliéwnych osi trasy i punktéw wyso-
kosciowych,
-uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktarni (wyznaczenie 0si),
-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
-wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
wtatwiajacy odszukanie i ewentuaine odiworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych ... (nie dot,)

1.4. Okreglenia podstawowe
1.4.1. Punkly gféwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koricowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostafe okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dolyczace rob6t

Ogdine wymagania doltyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczqce materialéw

Ogéine wymagania dotyczqce malerialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST 00.00.00
Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialdéw

Do utrwalenia punktéw giownych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe aibo rury metalowe o dlugo$ci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedzitwie punktéw zalamania trasy,
powinny miec $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okofo 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istnisjqcej nawierzchni boice stalowe $rednicy 5 mm i
dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
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Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokgtny.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dolyczgce sprzefu
Ogdine wymagania dolyczgce sprz¢tu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet pormiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nale2y stosowacd nastepujacy sprzet:
teodoiity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowes, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowsj i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwaran-
towac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogdine wymagania dolyczgce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
4.2. Transport sprzetu i matenaiéw

Sprzgt i materialy do odiworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robé6t

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane Zawiernjgce
lokalizacjg i wspbirzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawisjgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowsego wylyczenia robét.,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektor nadzoru o wszelkich blgdach wykrytych
w wyltyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperbw roboczych. Biedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okresione w dokumentacji projektowej sg zgod-
ne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, 2e rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sig od rzednych okresionych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym inspektora
nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspekitor nadzoru. Wszystkie roboly dodatkows, wynikajgce z ré2nic rzednych terenu poda-
nych w dokumentacji projektows;j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zosta-
ng wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, 2e roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakcep-
fowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkly giéwne trasy i punkty poSrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposGb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczent powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczert w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadze-
nia robdt, to zostanq one odiworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowsj realizacji robét nalezq do obo-
wigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gibwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, poto-
Zonych poza granicq robét ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawisjgcy powinien zalozy¢ robocze punkly wysokosSciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogows)j, a takze przy kazdym obiekcie imzynierskim.
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Maksymaina odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie plaskim powin-
na wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, za-
leznie od jego konhguracji.

Repery robocze nalezy zalo2y¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stafe na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdiuz trasy drogowej. O Hle brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalo2y¢ w postaci siup-
kéw betonowych iub grubych ksztatownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6d wykluczajgcy
osiadanie, zaakceplowany przez Inspekiora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslat z takg dokladnoscia, aby Srednj bigd niwelacji po wy-
réwnaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do repertw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, Zawierajgce wyratne i jedno-
zZnaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedney.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyj-
ne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowsj albo innej osnowy
geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowey,

O¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegioéci za-
Ieznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczaine odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze byc wigksze niz dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dia pozostatych drég. Rzedne niwele-
ty punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$io-
nych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy u2y¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2,

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczaine tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t Zastgpi je odpo-
wiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg rob6t.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjq projektows oraz w miejscach wyma-
gajgcych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w misjscach zaakceptowanych przez In-
spektora nadzoru.

Do wyznaczania krawgdzi nasypow I wykopbw nalezy stosowaé paliki. Odleglo$é migdzy palikami
nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé fa co najmniej po-
winna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umoziiwiaé wykonanie nasypéw i wykop6w o ksztaicie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie pofozenia obiektéw mostowych ... (nie dot.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakos$ci rob6t

Ogodine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00. ,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wediug og6inych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogbine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6ine zasady odbioru robdt
Ogoine zasady odbiory robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robot
Odbiér rob6t zwiqzanych z odiworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dzienni-
kéw pomiaréw geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspekto-
rowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI!
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdine uslalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w SST 00.00.00. .Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowsj
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Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysockosciowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wylyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie Uatwisjqce od-
szukanie i ewentuaine odfworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inweslycji, Giowny Urzed Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciows, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wityczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

D-01.02.02

i ZDJECIE W-WY ZIEMI URODZAJNEJ ]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogbinej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych ze zdjgciemn warstwy humusu ilub daminy.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélina specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegolowej
specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy kontraktowy przy bu-
dowie drogi osiedlowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w Gminie Chodzie3,

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiqzanych ze zdjgciem
warstwy humusu ilub daminy, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.
01.02.02.11 — mechaniczne zdjgcie w-wy ziemi urcdzajnej

1.4. Okreslenla podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5, Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogéine wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepujq.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu Iflub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i damniny nie nadajgcej sie do po-
witbémego u2ycia nale2y stosowad:
— rowniarki,
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— spycharki,
— fopaly, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidfowe

wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest moziiwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odieglosé wymagajqcq zastosowa-

nia takiego sprzetu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy nadajacej sie do powtdrmego uzycia,

nalely stosowac:
- noz2e do cigcia daminy wedlug zasad okreslonych w p. 5.3,
- fopaly i szpadie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport humusu [ daminy

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié transportem
samochodowym. Wybcr Srodka transportu zale2y od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia hu-
musu.

Daming nalezy przewozi¢ transportemn samochodowym. W przypadku daminy przeznaczonej do po-
wtémego zastosowania, powinna ona byc¢ transportowana w spostb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t

Ogdine zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit 5.
Teren pod budowg drogi w pasie robé6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskaza-
nych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu iflub darniny.

5.2. Zdjocle warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pbZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzew6w oraz do innych czynnosci okresion ych w dokurmen-
tacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
fub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Humus nale2y zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dia prawidlowego wykonania robot, wzglednie
mote stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa rob6t (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedziwo bu-
dowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac wykonywanych me-
chanicznie.

Warstwg humusu nale2y zdjg¢ z powierzehni catego pasa rob6t zismnych oraz w innych miejscach
okre$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie ifp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe),
SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny
bedzie stanowi podstawg do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalely sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezd2a-
niem przez pojazdy. Nie naley zdejmowac humusu w czasie intensywnych opad6w i bezposrednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darmniny

JeZali powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowg trasy drogowej jest pokryta
daming przeznaczonq do umocnienia skarp, daming nalezy zdjg¢ w sposéb, ktory nie spowoduje jej uszko-
dzen i przechowywac w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem damniny. Darning nalezy cigé w regulame, pro-
stokatne pasy o szerokosci okofo 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku okolo 0,30 metra, Grubosé
darniny powinna wynosic od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej daminy. Je2eli damina przed powtérnym wyko-
rzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca sig jej roziozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na
takie roziozenie darniny, to nalezy jq magazynowac¢ w regulamych pryzmach. W porze rozwoju roslin darni-
ne nalezy skladowac w warstwach trawq do doiu. W pozostalym okresie damine nalezy skladowaé war-
stwami na przemian trawg do gobry i trawq do dolu. Czas sktadowania darniny przed whbudowaniem nie pPo-
winien przekraczad 4 tygodni.
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Daming nie nadajgcq sig do powtémego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewieZ¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 .Wymagania ogdine” pit 6.
6.2. Kontrola usunigcla humusu lub/l darniny
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia humusu lub/ daminy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robé6t

Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogédine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.

9.2. Cena Jednostki obmiarowsef
Cena 1 m* wykonania robé6t obejmuje:

— 2djgcie humusu wraz z hafdowaniem w pryzmy wzdiu? drogi lub odwiezieniem na odkiad,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystapuja.
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01.02.04.00
| ROZBIORKI ELEMENTOW DROG ]

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowsj specyfikacji tachnicznej (SST) sq wymagania dolyczgce wy-
konania i odbioru robdt zwigzanych z rozbibrkg elementow drog.
1.2. Zakras stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy przebudowie ulicy Jeziornej w Ratajach w
Gminie Chodziez.

1.3. Zakras robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszef specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérkg:
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00. ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Ogdine wymagania dotyczqce rob6t podano w SST 00.00.00. ,\Wymagania ogoine” pkt1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce maleriatéw
Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w SST 00.00.00. Wy

magania ogdine” pkt 2.
2.2. Rusztowania ... (nie dot.)
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementoéw drdg, ogrodzeri i przepustéw moze by
wykorzystany sprzgt podany poniej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

spycharki, fadowarki, koparki,

Zurawie samochodowse, samochody cigzarows,

zrywarki, mioly pneumatyczne, pily mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dolyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczgce ftransportu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogodine”

pkt.4
4.2, Transport materialéw z rozbitrki

Material z rozbibrki mozna przewozi¢ dowoinym Srodkiem transportu kofowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogbine zasady wykonania rob6t

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00. ,Wymagania og6ine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbibrkowe elementéw drég obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektows, SST lub wskazanych przez inspektora nad-
Zoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowsj, In-
spektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ki6rej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez inspeklora nadzoru.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy speinic
warunki okreslone w SST 05.03.11 .Recykiing”.

Wszystkie elementy moziiwe do powtémego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowa-
nia zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sig wiasnoscia Wykonawcy, powinien on prze-
wieZ¢ je na misjsce okresione przez Wykonawce lub wskazane przez Inspekiora nadzoru.

Elementy i materialy, kt6re stajq sig wiasnosciqa Wykonawcy, powinny byé usunigte z terenu budo-

wy.
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Doly (wykopy) powstafe po rozbidree elementéw drog sig w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenta-
cja projektows bedg wykonane wykopy drogows, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegéino-
$ci nale2y zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadows.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sip wykonania wykopow drogowych nalezy wypeinié, war-
stwami, odpowiednim gruntem do poziomu ofaczajgcego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okresio-
nymiw SST 02.00.60 ,Roboly ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét

Ogodine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiéricowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powlérnego wykorzystania.

Zageszczenie grunfu wypeiniajgcego ewentuaine doly po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzefi i przepustéw powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okresione w SST 02.00.00 ~Roboty
Ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdbine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog jest:
- dia nawierzchni bitumicznej, betonowej, brukowcowsj, trylinki i chodnikéw - m* (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza i poreczy - mb (metr biezacy),
- dla znakéw drogowych - szt. (sziuka),
- innych eflementow:
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m® (metr szescienny),
b) plyt 2elbetowych — m* (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robé6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dolyczgce podstawy platnosci
Ogédine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST 00.00.00. .Wymagania ogé6ine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a)dla rozbidrki kraweznikéw betonowych kraweznikow fawami

- odkopanie kraweznikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem

- przesortowanie uzytecznych kraweznikéw z utozeniem na poboczu
- Zerwanie podsypki cementowo-piaskowsj i ew. faw

- zafadunsek | wywiezienie materiaiu z rozbitrki

- wyréwnanie podioa i uporzqdikowarnie terenu rozbi6rki

b) rozebrani lbudowy z kruszywa gr. 20cm

- wyzZnaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki

- wylamanie nawierzchni

-  przesortowanie materiaiu uzyskanego z rozbibrki wraz z odrzuceniem na pobocze
- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbi6rki

- wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki

d) rozebranie nawierzchni elementéw kostki brukowej

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki

- reczne wyjecie Sciekéw , zerwanie podsypki

- ufozenie material w stosy

- zaladunek i wywiezienis maleriatbw z rozbidrki

- wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbitrki
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-95017 Surowiec drzewny. Drewno fartaczne iglaste.
2. PN-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia
3. PN-96002 Tarcica lisciasta ogbinego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgfowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowa-
ne na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwoldzie budowlene. Gwoidzie z trzpieniem
gladkim, okragtym i kwadrafowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
02.00.01.
| ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegéiowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dofyczgce wy-
konania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie drogi osiediowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w
Gminie Chodzie2,

Ninisjsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instala-
cji.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t ziemnych
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemy-
sfowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta c2g$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - ré2nica rzednej terenu i rzednej robét Ziemnych, wyzna-
czonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.
1.4.6. Wykop Sredni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robét drogo-
wych.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.9. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasq drogo-
wq.
1.4.10. Wskainik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okra$iona wg
WZOoru;
[ =P
Pas
gdzis:
pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
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pas - maksymalna gestosc objeloSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej, okresiona w
normainej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (2], sfuzgca do oceny zZageszczenia grunty w ro-

botach ziemnych, badana zgodnie z normaq BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

1.4.16. WskaZnik réznoziamistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okre-
Slona wg wzoru:

gdzie;
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
diwe - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostate ckreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiciami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét
Ogédine wymagania dotyczqce robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdine wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00.00
Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspaja-
nia podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre$lono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruniéw i
materiafow w stanie naturainym oraz wspdfczynnikéw spuichnienia.

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 2.
Podziat gruntéw pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST 02.03.01.00, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunly uzyskane przy wykonywaniu wykopbw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymainym stopniu do budowy nasyp6w. Grunly przydatne do budowy nasypéw mogq byé wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objefosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem In-
spekiora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem ohjetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgodq Inspektora budowy wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z prze-
znaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobo-
wigzany do doslarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédef wiasnych, zaakceptowa-
nych przez inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST 02.03.01, pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Za-
mawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Gestosc obje- | Przecigtne spulchnie-
- tosciowa w nie po odspojeniu w
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiaiu stanie natural- | % od pierwoywaj obje-
5 )
gona nym, tosci
KN/m . .
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Prasek wiigotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubo$ci do
2 [30mm 10,8 od 20 do 30
Zwir bez spoiwa lub mafospoisty 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pélzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zletaly z piasku gliniastego, pviu i lessu z gru-
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3 | zem, ffuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymia-
rach do 40 mm 17.7 od 20 do 30

1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialow na warstwy nasypéw przed ich za-
geszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci $rodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzglgdem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegdi- Je Grupy gruntéw
nienie
wiasciwosci | nostki | Niewysadzinowe Walpliwe Wysadzinowe
T | Rodzaj gruntu -~ frumosz nie-|- piasek pylasty mafo wysadzinowe
gliniasty ~ Zzwietrzelina gliniasta |- glina piasz- czysta zwie-
-~ 2wir — rumosz gliniasty 2fa, glina zwigzla, glina py-
- pospéika — 2wir gliniasty fasta zwigzla
- piasek gruby |- pospéika gliniasta |— # # piaszczys-ty, if pylasty
_ p,lasek $redni bardzo wysadz,nowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
- 2u2el nieroz- - pyt, pyl piasz-czysty
padowy — glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
~ it warwowy
2 | Zawartosé
czgstek %
0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
£0,02_mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapifarno$é
biemna Hy, m <1,0 21,0 >1,0
4 | WskaZnik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogé6ine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodine wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST 00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscia korzy-
stania z nastgpujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne ip.),
- Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgamiarki, réwniarki, urzqdzenia do
hydromechanizacji ip.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi ifp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne ip.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczqce transportu
Ogdine wymagania dotyczqce transportu podano w SST 00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorit grun-
tu (materialu), jego objetosci, technologil odspajania i zetadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do ura-
biania i wbudowania gruntu (materiaiu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczer:
Wykonawcy, dolyczqcych dodatkowsj zapfaly za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wcze-
Sniej zaakceptowane na pis$mie przez inspektora budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogbine zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine® pkt 5.
5.2. Dokladnos$¢ wykonania nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od 0si projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +
10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczat + 1 cm i -3
cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze ro2nic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, a krawg-
dzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraZnych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% Jego warto$ci wyrazo-
nej tangensem kata. Maksymalna glgbokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10
cm przy pomiarze latq 3-metrows, albo powinny by¢ speinione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wyni-
kajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elemenly systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdze-
nia, ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykony-
wania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania rob6t spadki, za-
pewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutok zaniedbania Wykonawcy, grunly ulegngq nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugo-
trwalg nisprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przy-
datnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opifat ze strony Zamawiajacego za te CZynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiomnikéw naturainych i urzgdzen odwadnisjacych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw ... nie dot.
5.5, Rowy ... nie dot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t podanc w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badanla | pomiary w czasle wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia ... nie dot
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgqce w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t okresiono
w punkcie 6 SST 02.03.01.00

6.3. Badania do odbloru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestolliwos¢é oraz zakres badar i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi | pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czegstolliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimaing czestolliwo$¢ badati | pomiaréw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego | Pomiar tasmaq, szablonem, fatq o diugosci 3 m
i poziomicq lub niwelatorem, w odstepach co

25m
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu | oraz w migjscach, ktére budzg watpliwosci
Ziemnego
4  { Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwno$ci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnoséci skarp
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dia kazdej

uloZonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m’ nasypu
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6.3.2. Szerokosc korpusu ziemnego nie moze ré2ni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowéw ... nie dot.

6.3.4. Rzedne korony kompusu ziemnego hie mogq réznié sie od rzednych projektowanych o wigcej nit -3
cmiub +1 em.

6.3.5. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$cipo-
chylenia wyrazonego tangensem kgta.

6.3.6. NierownoSci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatq 3-metrowa, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Nierdwnos$ci skarp mierzone fatq 3-metrowa, nie mogq przekraczac + 10 cm,

6.3.8. Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez porniar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moz2e dawac ré2nic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wiekszych niz -1 fub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu: wskaZnik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powi-
nien by¢ zgodny z zafozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Dia chodnikéw 1s=0,95

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagafi podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagar zostanq wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujq wigksze odchylenia cech od ckreslonych w punktach 5 i 6 specy-
fikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadni-
czego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wislkos$¢ potraceri za obnizong jako$eé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienn y) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie poriary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-

tywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowq podano w SST 02.03.01.00 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowiane. Oznaczanie kapilamosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba-
dania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu
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02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH - VKA TEGORI|

WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogtinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania doltyczqce wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach I-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji rob6t przy budowie drogi osiedlowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w
Gminie Chodzie2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem
instalacji

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych

1.3.1. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modemizac;ji drog i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okresienia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawg podziaiu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnoéci ich odspaja-
nia podano w OST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartoéci gestosci
objetosciowej gruntow i materiaiow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01, pkt 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogédine wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w OST  D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogéine wymagania i ustalenia dotyczqce transportu okresiono w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zagsady prowadzenia rob6t

Ogdine zasady prowadzenia rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowa-
dzenia robdl, a naprawa uszkodzer, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody InZyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w na-
syp lub przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
Jje odpowiednio zabezpieczyt przed nadmiemym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniefy nie nale2y odspaja¢ go do glgbokosci okolo 0,5 metra powyzej projek-
towanych rzednych robdt ziemnych.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno speinia¢ wymaga-
nia, dotyczgce minimainej wartosci wskaznika zageszczenia (Ig), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimaina warto$é |, dia:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drég ruch cigzki | ruch mniejszy
ekspresowych | ibardzo cigzki| od cigzkiego

Gdma warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na glebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajq wymaganego wskaZnika za-
geszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogegscié do wartosci |, podanych w tabii-
cy 1.

Jezeli wartosci wskaZnika zaggszczenia okresione w tablicy 1 nie mogq byc osiggnigte przez bez-
posrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to naley podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podfoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartodci wskaZnika zageszczenia. Moziiwe do zastosowania
$rodki, o ile nie sg okresione w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynisrowi.

5.3. Ruch budowliany

Nie nale2y dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkia-
du) powyzej rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 meira.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ki6re nie spowodufg uszkodzer powierzchni korpusu,

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powy-
2ej warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Ogébine zasady kontroli Jakasci robé6t
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w ninisjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowsj i SST. W czasie kontroli szczegding uwage naley
ZWroGic na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczno$ci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),
e) zaggszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
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8. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 Pkt 9.
8.2. Cena jednostkl obmiarowej dia robét :

Cena wykonania 1 m’ wykop6w w gruntach I-V kategorii obejmiuyje:

— prace pomiarowe i roboty przygolowawcze,

- oznakowania robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odiiad, obsjmujgce: odspojenie, przemieszcze-
nie, zatadunek, przewiezienie | wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zZageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odiladzie

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

D-02.03.01.14
[WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE W GR. KAT.I-1V|

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogbinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbjoru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie drogi osiediowej dziatka nr 508, 731 w Rata-
Jjach w Gminie Chodzie2.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obajmuja:
02.03.01.00 — Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz. mechanicznym; gr. kat. ili-IV : 10,783 m3

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST 02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt
Ogdine wymagania dolyczqce rob6t podano w SST 02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdine wymagania dolyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST 02.00.01 pkt 2,
2.2. Grunty | materialy do nasypow

Grunty i malerialy do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Grunly i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spefnia¢ wymagania okresione w PN-
S-02205 [4].
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Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [A].

Przeznacze- Przydatne Przydatne Tresé
nie Z zastrzezeniarmi 2astrzoZenia
1. Zwiry i Olki gliniasite
1. Zwrr% pospotki 2. Ptag: pﬁggte :gg.‘m.'aste
2, Piaski grubo i $rednio- | 3. @ﬂyp:eszczyste.'p
Ziarmiste liny o granic ;/Gplynno‘éc: - pod warunkiem ulepsze-
Na géme 3. Hotupki przyweglowe mme;szej niz 35 nia fych gruntow spo.rwamt
warstwy na- | przepalone zawierajgce Mieszaniny popiolowo- takimi jag cement, wapno,
sypéw w stre- | mniej niz 15% z:arn mniegj- 2uzlowe z wegla kamienne- | akfywne popioly itp.
le przemar- |szych od 0,075 m
zania 4. Wys:ewk: kamrenne o slewki kam:enne lj-
uziarnieniy odpowiadajg- mas o zawadoécr Gji
cym pospétkom lub zwirom | rl = drobnoziamiste | nieroz-
7. ZuZle wielkopiecowe i pado-
inne metalurgiczne we: straly masy do 1%
- O WsKkazniku nosnosci
8_Piaski drobnoziamiste Wpge=10
W wykopach i
miejscach . . L . - gdy sg ulepszane spo-
zerowych do | Grunly niewysadzinowe Grunty walpliwe i wysadzi- | iwami (cementem, wap-
glebokosci nowe nem, aktywnymi popiofami
prZzemarzania ip.)
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdine wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST 02.00.01pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu 2ageosz-
czajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspekiora nadzoru.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wy [8]

Grunty niespoiste: | Grunty spoiste: |Mieszanki gruntowe|
\Dzia | Rodzaf sprzetu|piaski 2wiry pospoi- PWy, iy Z malg zawartoscig
R ki frakcji kamienistej
farie
sprz grubos¢ | liczba | grubosé | liczba | grubo$é | liczba
le-tu warstwy | przejaz- | warstwy | przejaz- | warstwy | presejaz-
wem déw wcem dow wcm déw
@ 1 Wal d- |od 10 do|od 4 do Blod 1Q do|od 4 clo 8lod 10 dolod 4 do 8
5] kiew oo gia 58 i - 0%° od 8 do © od 8.do
9 2. Walce okol- od 8 do 12 od 58 do 12
§ |5 e od §.do
@ | mi od 20 d 10 od 6 do od 6 do
Iione (samo- od 24 do od3gdo| “10" |od 30 do| “10
i przyczepne) 4 4
4 ‘ges(al;l od od2do| od od 2 do
u -~ - -
215 ’?z 9m«: od20 | o2 do 4 do70 | 4
N rzajce d 04 od 1 od2do | od20 | od2do
. éf do2 4 do3 4
g co? =3 53 od 3do
! kk do5| do - - od 3 do
T 2 od 4 |odjdo| odzg | od3 B2 §
‘{i:@?é’é? 9% | od3do 95 | oEEy | v
crgzkfe (>8 %1?8 %joc?g g’o‘? % gg od g do
7. wi- (g:! 038 od g do - -
br; e od 6 od 1 od 5 do
.%%e od 3 od 4 do %gg doB do2 8
ciezkie dob 6 od g do
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4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST 02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoine zasady wykonania robdt podano w SST 02.00.01 pkt 5.
5.2, Ukop i dokop
5.2.1. Migjsce dokopu

Misjsce dokopu zostanie wybrane przez Wykonawcg i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspek-
tora budowy.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, 2eby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na
Jak najkrétszych odleglosciach. O ile to moziiwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem lerenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydat-
nosci zalegajacego gruntu do budowy nasyp6w oraz po wydaniu 2gody na pismie przez Inspekiora budowy.
GigbokoS¢ na jakq nale2y oceni¢ przydatnoéé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunly nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba 2e wymaga tego do-
step do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami In-
spektora budowy.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapienism do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoficzy6 roboty przygo-
towawcze, okreslone w SST 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu ...nie dot.

5.3.1.2. Zaggszczenie gruntéw w podiozu nasypéw

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zaggszczenia grunt6w rodzimych, zalegajacych w
gomej strefie podfoza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescié podioze tak, aby po-
wyZsze wymaganie zostalo speinione. T =1

Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia 1s=0.95 nie moze by¢ osiggnigty przez bezposrednie za-
geszczanie podioza, to nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaZnika zageszczenia. )

5.3.1.3. Spuichnienie gruntéw w podifozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na giadkisj powierzchni, to przed przystgpieniem do budowy nasypu
powinna ona by¢ rozdrobniona lub spuichniona na {feboko$é co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powig-
Zania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materialéw do wykonania naéypéw

Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania naéypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem za-
sad podanych w punkcie 2. T

.
“

5.3.3. Zasady wykonania nasypow S
5.3.3.1. Ogdine zasady wykonywania nasypow b

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podhuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowsj, z uwzglednieniem ewentualnych-zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inspektora budowy. e
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiemego osiadania nalezy przestrzegac na-
stepujgcych zasad: - ¥
a) Nasypy nalezy wykonywac metodq warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiemnie na cafej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do 2egeszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze na-
stapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora budowy prawidfowego wykonania warstwy poprzedniej.
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c) Warstwy nasypu, nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o wskaZniku wodoprzepuszczalnogei k°
nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, inspek-
tor nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na ulepszenie gémej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
lub wapnem.
d} Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
nadzoru moze dopuscic czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpisczenia przed nad-
miemym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziamistych odpadéw przemystowych
... nie dot.

5.3.3.3. Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektéw mostowych ... nie dot.
5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami ... nie dot.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw na zboczach ... nie dot.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejqcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerckosci do 0,5
metra. Spadek gémej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntow o réinych wlasciwosciach lub w ré2nym czasie.
5.3.3.7. Wykonywanie nasypdw na bagnach ... nie dot.
5.3.3.8. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasyp6w nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczaing,
lo znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci.

Na warstwie gruntu nadmiemie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 2
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpiaczenia nasypu przed nadmiemym zawilgoceniem, poszczegdéine jego warstwy oraz
korona nasypu po zakoficzeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidfows-
go odwodnienia, wedlug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
JeZeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyté jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora budowy, to moze on nakazaé Wykonawcy usunigcie
wadliwef warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczaine jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest moziiwe osiggnig-
cie w nasypie wymaganego wskaZnika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sig wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowie-
niem prac nale2y usungc Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nale2y jej przed rozmarznigciem zagesz-
czac¢ ani ukiadaé na niej nastgpnych warsiw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdbine zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu fak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubosc warstwy zagg@szczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
Okreslic doswiadczalnie dia kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punk-
cie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnosc¢ gruntu

Wilgotnosc gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej, z tolerancjg
od -20% do +10% jaf wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturaina gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymainej o wigcej niz 20% jej warto-
$ci, to wilgotnos¢ gruntu nale2y zwigkszy¢ przez dodanie wody.
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Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% Jjej wartosci, grunt na-
le2y osuszy¢ w spos6b mechaniczny fub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu prze-
puszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé zaakceptowany przez Inspektora
budowy.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nale2y przeprowadza¢ laboratoryjnie, z Czestotiiwoscig okreslong w
punkcie 6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczqce zageszczania

W zaleznosci od uziamienia stosowanych materiatéw, zaggszczenie warstwy nale2y okreslaé za
pomocq oznaczenia wskaznika zageszczenia Is

Jezeii badania kontrolne wykazg, 2e zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstweg, doprowadzié grunt do wilgotnosci optymalnej i powtémie zagescic. Jezeli po-
widmne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powi-
nien usungc warstwg i wbudowac nowy materiai, o ile Inspekior nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
prawidlowego zaggszczenia warsitwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie ... nie dot.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogdine wykonania odidadéw

Roboly oméwione w tym punkcie dotyczg postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
Zostafy pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a kidre nie bedg wykorzystane do budowy nasypow
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:
a) stanowig nadmiar cbjgtoSci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sq nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowq trasy
drogoweyj,
¢) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez inspektora
budowy.

5.4.2. | okalizacja odidadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materialéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dolow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboly te powinny byé wykonane
Zgodnie z dokumentacja projektowq i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania
gruntéw oraz wskazdwkami Inspekiora budowy.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w spos6b okresiony powyzej, mate-
rialy te nale2y przewis¢ na odidad.

Lokalizacja odkiadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora budo-
wy. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawceg, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspek-
tora budowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentuainych uszkodzen $rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w hie uzgodnionym do tego miejscu, obciazajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladéw

Wykonanie odkladow, a w szczegodinosci ich wysoko$é, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez inspektora budowy.
Jezeli nie okreslono inaczej, nale2y przestrzegac ustalefi podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokasci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spad-
ku korony od 2 do 5%.

Odklady powinny byc tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odkladéw powinny byc¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
roine lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sfor-
mufowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowsj, specyfikacjach lub przez inspektora budowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sig, 2e speinione s§ warunki
okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
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koniecznosc¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z dokopu, to koszt tych czynnosci w cafosci obceig-
Za Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroll jako$ci robé6t
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakogci wykonania dokopu ... nis dot

6.3. Sprawdzenle jJakosci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badari i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okro-
Slonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji | w dokumentacji projektowej
Szczegbing uwage nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatnoSci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidfowo$ci wykonania poszczegoinych warstw nasypu,
¢} badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaftu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach po-
branych z kezdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcsj z nowego Zrodla. W
kazdym badaniu nale2y okresli¢ nastepujgce wlasciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

— Zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

— wilgolnosc¢ oplymaing i maksymaing gestos$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 1},
- granice plynnosci, wg PN-B-04481 [1],

— kapilamos$c¢ biemg, wg PN-B-04493 [3],

— wskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontroine prawidlowos$ci wykonania poszczegéinych warstw nasypu polegsjq na spraw-
dzeniu:
a) grubosci kazdej warstv?/ 1 joj wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nale2y przeprowadzié nie rzadzisj
niz jeden raz na 500 m~ warstwy,
b) przeslrzegania ograniczen okresionych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dolyczgcych whudowania gruntéw w okre-
sie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci war-
tosci wskaZnika zageszczenia Ig

Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia Iy powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-
12{7]

Zagegszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
- jeden raz na odcinku robot, w przypadku okreslenia warto$ci I, oraz
— wg wskazali Inspektora nadzoru

Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryj-

nych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé po-
twierdzona przez Inspektora budowy wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujq kontrole:
— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wyrmaganiami
dolyczgqcymi pochyler i dokladnosci wykonania skarp, okresionymi w dokumentacji projektowej oraz w p.
535
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Sprawdzenie szerokoSci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na po-
ziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$ciq wynikajgca z wymiaréw geometrycznych koipusu, okre-
Slonych w dokumentacji projekfowey.

6.4. Sprawdzenie Jakosci wykonania odkiadu ... nie dot,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmlaru robét
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w SST 02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m”® (metr szescienny).
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczef: z przekrojéw poprzecz-
nych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydat-
nych.

Objgtosc odkiadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako roznica
objetosci wykopow, powighkszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezer sformulowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru podano w SST 02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy piatnosci
Ogoine ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w SST 02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowef dia robét :

Cena wykonania 1 m® nasypoéw obejmuje:
— prace pomiarows,
— oznakowanie robt,
— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki transportows,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- Zagegszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- przeprowadzenie pomiarow i badart laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST 02.00.01.

03.02,.01.00
IKANALIZACJA DESZCZOWA

03.02.01.22
(WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH Z PRZYKANALIKAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszef ogéinej specyfikacji technicznef (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowq kanalizacji deszczowej.



Budowa drogi osiedlowej w m-ci Rataje, dzialka nr 508, 731 Gmina Chod=ie:
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

str. 37
1.2. Zakres stosowania SST

Ogdina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegoiowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji rob6t przy budowie drogi osiedlowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w Gminie Chodziez.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dolyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
03.02.01.22 - WpustOw deSZCZOWYCH .............c.ocovvvvvcvveverecnrcirann, 8 szt,
03.02.01 - przykanaliki d-160-73,83m; kolektor d-200- 59,65m

03.02.01.32 - regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanafowych - 3szt
03.02.01.21 — wykonanie studni rewizyjnych d-1000mm —3szt

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnglrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
opadowych.

1.4.2, Kanaly
1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczo-
wej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciek6w z co najmnisj dwéch kanaiéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gibwny - kanaf przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiomnika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokoSci wewnelrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przefazowy - kanal zamknigly o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzgdzenia {elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidfowej eksploatacji kanaléw,

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w pla-
nie, na zafamaniach spadku kanafu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Igczenia co najmniej dwoch
kanatow dopfywowych w jeden kanaf odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewéd pionowy
umoZliwiajgcy wylrqcenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajacych z wyzej poiozonego kanalu doplywowego
do nizej potozonego kanalu odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwfazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowe-
go, spelniajaca funkcje studzienki polgczeniows,

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i pra-
widlowej eksploatacji kanafow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do igczenia co najmniej dwéch kana-
tow doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochyinig i zaglebienie dna umoziiwiajace wytrg-
cenie nadmiaru energii Sciekéw splywajacych z wyzej pofozonego kanatu doplywowego.

1.4.3.9. Wylot Sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiomnika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,

stalowych lub 2elbetowych pracujgcych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeplywu $ciekéw pod prze-
szkodg na trasie kanaiu.

1.4.3.11. Zbionik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego za-
frzymania czg$ci Sciekéw opadowych i zredukowania maksymainego nate2enia przeplywu.
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1.4.3.12. Przepompownia $ciek6w - obiekt budowlany wyposazony w zespofy pompowe, instalacje i po-
mocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekéw z poziomu ni2szego na

wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzqdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajgcych do kanafu z utwar-
dzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elemoenty studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza c2e$¢ studzienki fub komory przeznaczona do czynnosci eksploala-
cyjnych. WysokoS¢ komory roboczej jest to odleglosé pomigdzy rzedng doinej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki fub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej-
$cia obslugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg roboczg.

1.4.4.4. Wiaz kanafowy - element 2eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzert kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofifowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ocgbine” pkt 1.4.

1.5. Ogébine wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczgce rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogb6ine wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczgce materiaiéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanafowe
2.2.1. Rury kamionkowe ... (nie dot.)
2.2.2. Rury betonowe Rury betonowe ze stopkg i bez stopki 0 $rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-
83/8971-06.02 [19].
2.2.3. Rury 2elbetowe kielichowe ,Wipro”
Rury o $rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4. Rury 2eliwne kielichowe cisnieniowe ... (nie dot.)
2.3. Studzienki kanalizacyjne ... (nie dot.)
2.4. Materialy dla komor przelotowych pofgczeniowych i kaskadowych ... (nie dot.)
2.5. Studzienki bezwtazowe - $lepe ... (nie dot.)

2.6. Studzienki $clekowe

2.6.1. Wpuslty uliczne Zeliwne
Wpusty uliczne 2eliwne powinny odpowiadac wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

2,6.2. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane 54 prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 60 cm
Z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierscienie 2elbetows prefabrykowane
Pierscienie 2elbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Piyly 2elbetowe prefabrykowane Plyly 2elbetowe prefabrykowane powinny mieé grubo$é 11 em i byé
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS,

2.6.5. Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubo$¢ 15 cm i byé wykonane z betonu klasy B 15.
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2.6.6. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub 2wiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé wy-
maganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 4]

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Skiadowanie materialéw
2.9.1. Rury kanafowe

Rury mozna skladowac na otwarlej przestizeni, uktadajac je w pozycji lezqcej jedno- lub wielowar-
stwowo, albo w pozycji stojgcej.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozyé na podkladach drewnia-
nych. Podobnie na podidadach drewnianych nale2y uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukiadaC rury wedlug poszczegoéinych grup, wielko$ci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umotliwiajgcy dostgp do poszczegbinych stoséw lub pajedynczych
rur.

2.9.2. Kragi

Krggi mozna skfadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przeka-
zywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skifadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokoS¢ skfadowania nie powinna przekraczat
1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ doslep do poszczegdinych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregéw.

2.9.3, Cegla kanalizacyjna ... nie dot.
2.9.4. Wiazy kanafowe i stopnie ... nie dot.
2.9.5, Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ skladowane na otwartsj przestirzeni, na paletach w stosach o
wysokoséci maksimum 1,5 m.

2.9.8. Kruszywo

Kruszywo nale2y skiadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i 2mieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczqce sprzgtu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania kanallzacfi deszczowef

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzefu:
— 2urawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsigbiemych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarowno kamionkowe jak i betonowe, moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu
w spos6b zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewbz rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, z wyjgtiiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do diugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w po-
2ycfi pionowef i tyliko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetacza-
niem pod wplywem sit bezwiadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur géma warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu
o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszq warstwe rur kielichowych nalezy uidada¢ na podkfadach drewnianych, za$ poszczegoine
warstwy w migjscach stykania sig wyrobéw nale2y przeklada¢ materiatem wyscidlkowym (o grubos$ci war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoZonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i kiinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregbw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywad za pomocg mini-
murm trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnef ... nie dot.
4.5. Transport wiazéw kanalowych ... nie dot.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb za-
bezpieczony przed przesuwaniem sig podczas fransportu.

4.7. Transport mleszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spo-
wodujq segregacji skladnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia tempera-
tury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajgcy je
przed Zanieczyszczeniem i nadmiemnym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu | Jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pit 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wyltyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocy kotkéw osiowych, koltkéw $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze In-
spektorowi nadzoru.

5.3. Roboty zlemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy olwarte obudowane. Mefody wykonania rob6t - wykopu (recz-
nie lub mechanicznis) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz po-
siadanego sprzetu mechanicznego.,

Szeroko§¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obu-
stronnie 0,4 m jako zapas polrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odkiad.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowsj,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionef warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposérednio przed uloze-
niem przewodéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projekto-
wanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podioia

W gruntach suchych piaszczystych, 2wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturainy o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warsitwy
ttucznia lub 2wiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z tlozonymi saczkami odwadniajacymi. Dia
przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajqcej nale2y wykonaé fundament betonowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ily nalezy wykonaé podioze z pospdiki,
2wiru lub tiucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o Srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé
fundament betonowy zgodnie z dokumentacjq projektowg lub SST.

Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe
8.5.1. Rury kanalowe ...nie dot.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanslikéw nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

— lrasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalamart w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podigczenia
do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanalu ogdinosptawnego),

— minimainy przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przy-
kanalikéw nie diuzszych niz 12 m mozna stosowaé srednice 0,15 m),

- dlugos¢ przykanalike od studzienki $ciekowsj (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
pofgczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

- wigczenie przykanalika do kansfu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, stu-
dzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, Ze przy spadkach wigk-
szych od 250 %o nale2y stosowac¢ rury 2eliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanalu zbiorczego,

- ggczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym

) ¥

- wigczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby wyso-
ko$¢ spadku przykanalika nad podfogq studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci
wigczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nale2y stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na
zewnglrz poza $ciankq studzienki,

— wigczenia przykanalikéw 2 dwéch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé usy-
tuowane w odleglosci min. 1,0 m od sisbis.

5.5.3. ~ 8.5.6. Studzienki kanalizacyjne ... nie dot.

5.5.7. Studzienki Sciskowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i piacow, po-
winny by¢ z wpustem ulicznym 2eliwnym i osadnikiem.

Podstawowes wymiary studzienek powinny wynosic:
— glgbokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjgtkowo - min,

1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokosé osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraly powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponitej scieku fezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek Sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni jezdni i jef spadku podiuznego. Nale2y przyjmowaé, 2e na jedng studzienke po-
winno przypadac od 800 do 1000 m” nawierzchni szczeinej.
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Rozstaw wpustow przy pochyleniu podiuznym Scieku do 3 %o powinien wynosic od 40 do 50 m; od
3 do 5 %e powinien wynosié od 50 do 70 m; od 5 do 10 % - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odleglo-
$ci minimum 2,0 m od zakoriczenia fuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdo-
wac sig 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scierainej.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanalu za po$rednictwsm studzienki rewizyjnej poitgcze-
niowesj, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomocq wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi koniecznosé zwigkszenia powierzchni
splywu, dopuszcza sig w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach Kkolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzgq-
dzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osad-
nik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i pofgczony przykanalikiem ze stu-
dzienkq, jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekra-
czac 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i 2elbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg,
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opraco-
wanej przez instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warslwg izolacyjng asfaltows, posiadajqcq aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke,

Studzienki zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza sig stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki naley zabezpieczyé
przez zagruntowanie izolacjq asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177 [8].

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré2znorodno$é i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoruy.

5.5.9. Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy po-
winien byC réwnomiemie ukiadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wikaznik zageszczenia po-
winien by¢ zgodny 2 okresionym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6ine zasady kontroll jakesci robét

Ogédine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary | badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robit

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do betonu i za-
praw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscig okresiong w niniejszej SST | zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegobinosSci kontrola powinna obejmowac:
— badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineral-
nego lub betonu,
- Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodéw i studzienek,
- sprawdzenie prawidfowosci ufozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczeiniania przewod6w,
- badanie wskaZnikbw zageszczenia poszczegbinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— Ssprawdzanie izolacji rur
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczaine tolerancje i wymagania
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— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
~ odchylenie szeroko$ci warslwy podioza nie powinno przekraczaé +5 cm,
- wskaZnik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech misjscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,
- Izgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robé6t
Ogoine zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest kpl. (komplet) wykonanego i odebranego wpustu z przykanalikiern

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogbine zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspekto-
ra nadzoru, jezeli wszystkie porniary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbi6r robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:
— roboty montazowe wykonania przykanalika,
— wykonane sludzienki $ciekowe,
— wykonana studzienka pofgczeniowa,
— wykonane przykanaliki,
— wykonane polgczenie przykanalika do studni
~ wykonana izolacja,
— zasypany i zageszczony wykop.
Odbidr rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umotliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogéinego postgpu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSC!
9.1. Ogdine ustalenla dotyczace podstawy piatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy piatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1kpl. wykonanego i odebranego wpustu z przykanalikiem obejmuje budowe :

— dostawe materialow,

— wykonanie robdt przygofowawczych, rozbibrkowych nawierzchni

- wywiezienie gruzy

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podfoza i fundamentu,

-~ whbudowanie studzienek $ciekowych,

— ufoZenie przykanalikéwi,

— wykonanie uszczelnien,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanio | zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow | badart wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
3. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni rogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
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6. PN-B-12751 Kamionkowe rury | ksztatki kanalizacyjne. Ksztafty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaitowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13.  PN-H-74080-04 Skrzynki 2eliwne wpustéw deszczowych. Klasa ¢
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kislichowe rury betonowe i 2elbetowe ,Wipro”
19. DN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i 2eibetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zeibetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjq konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1966 r,
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1998 r

04.01.01.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
! ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza grunto-
wego przy robotach drogowych na drogach wojewédzkich

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcq podstawg opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanef jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
¢ji rob6t przy budowie drogi osiedliowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w Gminie Chodzie?.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dolyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykona-

niem koryta, profilowaniem podioza

1.4, Okreslenia podstawowe

Okraslenia podstawowe sg zgodne z cbowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami
podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot
Ogéine wymagania dotyczgce robdt podano w SST 00.00.00 ,\Wymagania ogbine” pkt 1.5.

2. MATERIALY nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie moz2li-
woscig korzyslania z nastgpujgcego sprzgtu:

— rbwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze do-
pusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadie do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow staltycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowal niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt
4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w SST 00.00.00. pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogé6ine zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania o0goéine” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robbt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza ,jest moziiwe wylgcznie za
zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podio2u nie moze odbywat sig
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaftowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcezesnisj
przygolowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny spo-
sob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoziiwiad
naciggnigcie sznurkow fub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosci jego moc nale2y dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym pro-
wadzone 8§ roboly i do trudnosci jego odspojenia,

Koryto moz2na wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$é¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéhb wykonania musi by6 Zaakcep-
fowany przez Inspektora nadzonu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, {j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie | zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczysz-
czel.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajq
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profi-
lowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projekfowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja zanizenia poziomu w podio2u przewidzia-
nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$é zaakceptowanaq przez Inspekto-
ra nadzoru, dowieZ¢ dodatkowy grunt speiniajqcy wymagania obowigzujgce dla gémej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zageéci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaZnika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Scigly grunt powinien by¢ wykorzystany w robo-
tach ziemmnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalety przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie pod-
foza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaZnika zageszczenia dla ruchu cigzkiego nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. WskaZnik zageszczenia nale2y okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podfoza ()

Minimalna wartosc I, dia:

Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu eksprosowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki od ciezkiego
Goma warstwa o gruboéci 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na gfebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97
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W przypadku, gdy gruboziamisty matenaf tworzgcy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, Kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pier-
wotny i wtérny modul odkszlalcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wibmego i pierwotnego
modufu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotno$ci optymainej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego | zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniern i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robolach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabez-
pieczy¢ podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyldad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceplfowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przyslapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoni oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbed-
nych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6ine zasady kontroli jakoéci robét
Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine™ pkt 6.

6.2. Badania w czasie robé6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar | pomiaréw
Czgstotiwosc oraz zakres badari i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia

koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czgstotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanego koryla i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegbinienie ba- Minimaina czestotiwos$é
dan badari | pomiaréw
i pomiandw

1 | Szerokos¢ koryla 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podiuing co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna | 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 7 | 10 razy na 1 km

; co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla auto-
5 | Regdne wysokodciowe Etrad i drég ekspresowych, co 100 m dia pozo-
talych drég
6 Uksztaftowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia auto-
lanie ? strad i drég ekspresowych, co 100 m dia

pozostalych drég

7 | Zageszczenie, wilgot- | w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie
no§¢ gruntu podioza | rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nale-
2y wykonac w punktach gibwnych fukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokosc koryta I profilowanego podioza nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10cmi-5cm.

6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podioza)
Nierdwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nale2y mierzy¢ 4-metrowg latg.
Nieréwnosci nie moggq przekraczac¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa
Z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokodciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryla lub wyprofilowanego podioza i rzednymi pro~
Jektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planje ... nie dot.
8.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

WskaZnik zaggszczenia koryla i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie po-
winien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnosc¢ w czasie zaggszczania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wiigotno$¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanym{ odcinkami koryta (profilowanego podio2a)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny byc naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtome zageszczenie. Dodanie nowego matenialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6ine zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 .\Wymagania ogéine” pkt 8. Roboly uznaje Sig
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dafy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoéine ustalenia dotyczqce podstawy pfatno$ci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej dia :

Cena wykonania 1 m? profilowania obsjmuje:

— prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,

— profilowanie dna koryta lub podioza,

— zageszczenie,

— ulrzymanie koryta lub podfoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboly przygofowawczs,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

~ Zzatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportows i odwiezienie na odklad fub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,

- Zzageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie porniarow i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
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Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pla-

nografem i falg
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

04.04.00.00
| PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH- WYMAGANIA OGOLNE —I

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotern niniejszej agébinej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogoine dotyczgce
wykonania i odbiornu robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mecha-
nicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdina specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdfowej
specyfikacji technicznef (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy budowie drogi
osiedlowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w Gminie Chodziez.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego kamiennego

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykona-
niem przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewé6dzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy ziecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
nywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznis,
D-04.04.03 Podbudowa z 2uzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podany-
mi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typo-
wych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych [31].

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
oplymainej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4 oraz w QST dotyczecych po-
szczegdbinych rodzajow podbudbw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznis,

D-04.04.03 Podbudowa z 2uzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dolyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczgqce materialéow

Ogdine wymagania dotyczgqce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdbine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw
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Materialy stosowane do wykonania podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w

OST dotyczacych poszczegdinych rodzajéw podbudéw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturainego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z *utla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie,

2 3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziamienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna le2e6 migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabifizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gémg warstwe) lub podbudowe jednowarsfwowsg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (doing warstwe)
Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od doinej krzywej granicznej

uziamienia do gomej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kru-

szywa nie moze przekraczaé 2/3 grubo$ci warsiwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okresliona w tablicy 1.

£

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa
Lp. | Wyszczegdinienie naturaj;:‘i’e iamaj:r‘: 2Zuzel Badania
wasciwosci Podbudowa wediug
2a- | po- | za- | po- | za- | po-
sad- | moc- | sad- | moc- | sad- | moc-
ni- | nicza | ni- | micza | nicza | nicza
cza CZa
1 | Zawarto$¢ ziarn od2| od2 |od2| od2 [0od2]| od2 FPN-B-
mniefszych niz 0,075 | do (do12)| do |do 12| do |do 12| 06714
mm, % (m/m) 10 10 10 -15 3]

g & a ==

R )
=

E 8 8 3 38 ¥

Porostaje ra sicie, %
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2 | Zawarto$¢ nadziama, PN-B-
% (m/m), niewigesj | 2 | 10 | 5 | 10| 5 | 10 | ;e7ss
3 ;iz rtosé zi iefo- e
awa ziam nie PN-B-
remnych 351 45 1 35| 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wiecej -16 f4]
niz
4 | Zawarto$¢ zanie-
czyszcze!i organicz- 1 1 1 1 1 1 PN-B-
nych, %{m/m), nie 04481 [1]
wiecej niz
5 | WskaZnik pi:
o pi;ii‘k’igtf,’;‘,’nwy od Jod%0| od lod30| | BN-
Zageszczeniu mefodg do 070 30 do 70 63/8931
! lub 1f wg PN-B- % o -01 [26]
04481, %
6 | Scierainosé¢ w bebnie
Los Angsles
a) Scieralno$¢ catho-
wita po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej 35 45 35 50 40 50
niz PN-B-
b) Scieralnos$¢ cze- 06714
$ciowa po 1/5 peinej 30 40 30 | 35 30 35 | 42[12]
liczby obrotéw, nie
wiecej niz
7 | Nasighliwosc, PN-B-
%(mim), niewigcej | Z°| 4 | 3| 8 1 61 8 | 56744
niz -18 [6]
8 | Mrozoodpomnoss, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraZa- -19 [7]
nia, %{m/m), nie wie-
c8f niz
" Rozpad krzemianowy 32’7'13;
i Zela- - - - - 1 3 37110
zawy fgcznie, % -P N[ J
(m/m), nie wigoej niz g
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkéw
siarkiwprzeliczeniu | 1 | 1 | 1| 1 | 2 | 4 | PNB
na SOs, %(m/m), nie 06714
wiecej niz -28 9]
11 | WskaZnik nosnodci
Whnas Mie-szanki kru-
szywa, %, nie mniej-
szy nik: 80 60 80 60 80 60 PN-S-
a) przy zageszczeniu | 120 - 120 - 120 - 06102
fs 21,00 211

b) przy zageszczenit

Is 21,03

2.3.3. Material na warstwg odsgczajgca

Na warstwe odsgczajgcq stosuje sie:

— 2wir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwg odcinajgcq

Na warstwg odcinajgcq stosuje sie:

— piassek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowibkning o masie powierzchniowsj powyzej 200 g/m wg aprobaly technicznej.

str. 50
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2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— 2uzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ufep-
szania Kruszywa i po zaakceptowaniu przez InZyniera.
Rodzaj i iio$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nale2y stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdbine wymagania dotyczqce sprzetu
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Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyslepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykazac sig moZliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzefu:

a) mieszarek do wylwarzania mieszanki, wyposazonych w urzqdzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,

b) réwniarek albo ukfadarek do rozkiadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plyfowe, ubijaki mechaniczne lub mafe walce wibra-
cyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogébine wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowoinymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i Zzawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac sig zgodnie z wymaganiami norm przedmio-
towych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioZa

Podioze pod podbudowg powinno spefnia¢ wymagania okresione w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza™ i OST D-02.00.00 ,Roboly ziemne®.

Podbudowa powinna by¢ ufozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Wartinek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

=5 (1)
dgs
w ktérym:
D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy odsaczaja-
cej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez kitére przechodzi 85% ziam gruntu podioza,w milimetrach.

Jezsli warunek (1) nie moze by¢ speiniony, nalety na podfou ufozy¢ warstwe odcinajgcy lub odpo-
wiednio dobrang geowfbkning. Ochronne wiasciwosci geowibkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek
gruntu, wyznacza sig z warunku:
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A 42 2)
Oy
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podfoza, w milimetrach,

Ogo -umowna Srednica poréw geowlokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zafrzymujaca sie na
geowiokninie w ifosci 90% (m/m); warto$¢ parametru O powinna by¢ podawana przez producenta ge-
owdSkniny.

Paliki iub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygofowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w
inny spos6b zaakceptowany przez In2yniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wyty-

czenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziamieniu i wilgotnoSci optymainej nale2y wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych olrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
JednorodnoS$ci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6inych frakejf na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki spo-
s6b, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanle | zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowsj grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$c po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w
sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
skfada sig z wigcej ni2 jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczo-
na z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej na-
stopnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac wilgotnosci oplymal-
nej, okresionej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda If). Materiat nadmiemie nawilgo-
cony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je2eli wilgotnosé mieszanki kruszywa
Jest nizsza od optymainej 0 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwil2ona okreslong ilo$cig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% joj wartosci, mieszankg nalezy osuszyé.

WskaZnik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadat przyjetemu po-
Ziomowi wskaZnika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawea powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wiasciwy,
- oOkreslenia gruboSci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagansj grubosci
warstwy po zageszczeniu,
— okreSlenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajgcego, polrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, roz-
kladania i zaggszczania, jakic bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m®,
Odcinek prébny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca mole przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wfoZeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgodq Inzyniera, gotowq podbudowg do nichu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce rob6t.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli Jako$ci robé6t
Ogéine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapleniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania Kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badar In2ynierowi w celu akceptacji materiaiow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgslotliwos¢ oraz zakres badart i pormiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badari podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstofliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badari
Minimalna Mak\?y maina
Lp. Wyszczegdinienie badan liczba badar} gg;r;rgghm a
na dziennej przy- wy
dz;!g:e;p- padajgca na
fedno bada-
nie (m"°)
1 | Uziamienie mieszanki
2 | Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
. . , dla kazdej partii kruszywa i
4 ?%dgme wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt przy kazdej zmianie kru-
" szywa

6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziamnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy po-
biera¢ w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badah powinny by¢ na
biezgco przekazywane In2ynierowi,

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymainej, okresionej wedlug préby Procto-
ra, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda If), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnoéc nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zagegszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sig az do osiggnigcia wymaganego wskaZnika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalely sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest niemoziiwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzert piytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni? raz na 5000 m°, lub we-
dlug zalecen inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek
wiémego modutu E, do pierwotnego modulu odksztafcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dia kazdej warstwy
konstrukcyjnef podbudowy.

£z s 22
E,
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreSlonych w pkt 2.3.2.
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Probki do badan peinych powinny byé pobierane przez Wykonawce w Sposéb losowy w obecnosci
In2yniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
8.4.1. Czeastolliwosc oraz zakres pomiaréw

Czgstotiwas¢ oraz zakres poriaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdbinienie badali i pomiaréw | Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rwnoss podhizna 20 m ftg na Yardym psie s -
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdsj dzialce robo-
czzeL fecz nie rzadzief niz raz na 400
m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m’

8 | Nodnosé podbudowy:

- modul odkszialcenia ¢o najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m

- ugiecie sprgtyste co najmnisj w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalfowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gldwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢é podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigesj niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawe2nikéw szerokosc podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezqcej o co najmniej 25 cm iub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg lub planografem, zgodnio z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowgq fata.

Nierdwnosci podbudowy nie mogq przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projekto-
wyq, z tolerancjg 10,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokoSciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczacé + 1 cm, -2 ¢m.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podfoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcef niz + 5
cm.
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6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej # 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— moduf odksztaicenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- uglgcie spra2yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal -
Z kruszywa | WskaZnik .. mnimainy m -
0 wska;;vi- zageszcze- | M aszJ;magJ: l:’ogffc‘e SPre- | ksztal-cenia mierzony
kuwnes nie | nials nie yste p m, mm plytq o Srednicy 30 cm,
mniejszym | mniejszy niz MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierw- | od drugiego
szago ob- | obcigZenia
cig2enia E; E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi edeinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geomelryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okresionych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spuichnienie lub zerwanie do glebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czaine.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowansj o wigcej niz 5 cm i nie za-
pewnia podparcia warstwom wyz2ej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudo-
we przez spulchnienie warstwy na peing gruboé¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i
powtéme zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowied-
nig gfebokos¢, zgodnie z decyzjg In2yniera, uzupeinione nowym materiatern o odpowiednich wiasciwo-
Sciach, wyrdwnane i ponownie zageszczorie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomniar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wy2ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez In2yniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosno-
Sci podbudowy wynikfo z niewfasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdéine zasady obmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami In2yniera, je2eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dafy wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnoscl

Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine”
Zakres robot obejmuje :

9.2. Cena wykonania 1 m’ podbudowy obsjmuje:

- prace pomiarowe | roboly przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentuaing naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

— dostarczenie mieszanki na miajsce wbudowania,

— rozloZenie mieszanki,

- Zageszczenie roziczonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- ufrzymanie podbudowy w czasis robot.

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m’ podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie, podano w OST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania, QOznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczeft obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziar-
nowego
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu
ziam
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo-
Sci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie mrozood-
pomosci metodq bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
Zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
siarki metoda bromowg
10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39  Krnuszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu
2elazawego
12 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnodci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 2uzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogows. Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzch-
ni drogowych. 2Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzch-
ni drogowych. Piasek
17. PN-B-18701 Cement. Cement powszechnego u2ytku. Sklad, wyma-
gania | ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizo-
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wanych mechanicznie

22, PN-S-86023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tlucznia kamiennego

23. PN-S5-96035 Popioly lotns

24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzehni drogowych

26. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowe-
go

27. BN-64/8931-02  Drogi samochodows. Oznaczanie modutu odksztafcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigZenie plytg

28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pla-
nografem i fatq

29. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugiecio-
mierzem belkowym

30. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM - Warszawa 1997,

04.04.02

| PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ]

1. WSTEP

1.1. Przedmliot OST

Przedmiotem niniejszej ogtinej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogbine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy budowie drogi osiedlowej dziafka nr 508, 731 w Ratajach w Gminie Chodziez,
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszef specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem :
04.04.02.24 — Podbudowa z kruszywa lamanego — w-wa o gr. 20cm po zageszczeniu

Ogéina specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegtiowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cfi robot na drogach krajowych i wojewédzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
nywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sq w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zagesz-
czonej mieszanki, kibra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawows sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskirni normami oraz
Z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowe z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Ogdine wymagania dotyczgce robSt podano w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymage-
nia ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Ogdine wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialoéw

Materiatemn do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skainego lub kamieni narzutowych i oto-
czakéw albo ziam 2wiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziamienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okresione w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wy-
magania og6ine” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogéine zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganis
ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanle podio2a

Przygotowanie podiota powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00 ,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanle mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nale2y wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 ,Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiofami
przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegblowe warunki i wymagania dia takiej podbudowy okresli
SS8T, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanle mieszankl kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6ine” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okresionymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanle podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w OST D-04.04.00 ,FPod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 5.6.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli Jakoéci robét

Ogodine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robst Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustale-
niami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robé6t

Czgstoliiwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6ine” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia ogoine” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwle wykonanym{ odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robé6t

Ogéine zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostia obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Hos¢ jednostek rob6t wg preedmiaru wynosi :

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoi-
ne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenlia dotyczgce podstawy platnoscl

Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowef

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboly przygolowawcze,
—~ oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podic2a,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepla,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowsania,
— rozlozenie mieszanki,
— Zzageszczenie rozloZonef mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badafi laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
Zakres robot obejrmuje :

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogbine”
pkt 10.
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05.00.00
INAWIERZCHNIE

05.03.01.30
I NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotemn niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcq podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot przy budowie drogi osiedlowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w Gminie Chodzie?.

1.3, Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
nywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

05.03.01.30 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowesj bet. gr. 8cm na podsypce-cem . piaskowej gr. 3cm

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzchni:
— drog i ulic lokalnego znaczenia,
- parkingow, placow, wjazdéw do bram i garazy,
- chodnikéw, placéw zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
Jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwbch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcyi.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne 2 obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pit 1.4.

1.5. Ogébine wymaganla dotyczgce robdt
Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pit 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialtéw

Ogdine wymagania dotyczgce materiaféw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2 2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2 2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty fechnicznej.

2.2.2. Wyglad zewnelzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia géma kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek réwne i proste, wkig-
Snigcia nie powinny przekraczad:
— 2 mm, dia kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sq kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowsgo,
~ 80 mm, do nawierzchni dia ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
- nagrubesci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4, Wylrzymafosc¢ na Sciskanie
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza niz 60
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MPa.
Dopuszczalna najnizsza wylrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wyno-
si¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpomnos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpomo$c na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wyslarczajqca,
Jjezeli:
— prébka nie wykazuje peknieé,
- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymaiosci prébek nie zamrazanych nie Jost
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno§¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okresiona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wyno-
Si¢ nie wigcef niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nale2y stosowac cement portiandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowsj, przy
zafozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wrasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
recepla faboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszq wytrzymalo$c, mniejszq nasigkliwosé i wigk-
528 odpornos$c na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwafe zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nie-
organiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodine wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchnl z kostki brukowef

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowsj wykonuje sig recznie,

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mecha-
niczne urzgdzenia ukladajgce. Urzqdzenie skiada sig z wozka i chwytaka sterowanego h ydraulicznie, siuzg-
cego do przenoszenia z palely warstwy Kostek na miejsce ich ulozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym
ukiadaniu kostek, moz2na wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowan ymi do chwylaka
szczotkami.

Do zagegszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.,

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowa-
dzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Ogo6ine wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 -Wymagania ogdine” pkit 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie specjaine urzadzenie pakuje
Jjo w folig i spina tasmaq stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moz2na réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.
5.2. Podlole

Podfoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt piaszczy-
sty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczo-
ng dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywad bezpo-
$rednio na podfozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢
Jjednolity, przepuszczainy i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podioze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre&lonymi
w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza™

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uloZenie nawierzchni z kostki brukowej powi-
nien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowg, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia nichem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
- grunt ulepszony pospoika, odpadami kamiennymi, 2uzlem wielkopiecowym, spoiwem ip.,
— kruszywo nafuralne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa Huczniowa, 2wirowa lub 2uziowa,
lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektows.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne lypy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektows lub za-
akceplowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nale2y stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilZzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawlerzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ré2norodnos¢ ksztatéw i koloréw produkowanych kostek, moziiwe jest utozenie dowol-
nego wzoru - wczesnisj ustalonego w dokumentacji projektowsj i zaakceptowanego przez inzyniera.



Budowa drogi osiedlowej w m-ci Rataje, dziatka nr 508, 731 Gmina Chodzies
SZCZEGOLOQWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

str. 63

Kostkg ukfada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kost-
kami wynosiy od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzch-
ni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamies$d powierzchnig utozo-
nych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek,

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie woino uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogodine zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapleniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 2qdac od producenta wynikéw biezgcych
badari wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (ho-
stek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyr6b w zakresie wymagari poda-
nych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badari przedstawia In2ynierowi do akceptacji.

6.3. Badanla w czasie robé6t
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projekto-
wg i odpowiednimi SST.

6.3.2, Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektows oraz pkt 5.5 ninjejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszef
OST:

— pomierzenie szerokodci spoin,

~ sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypeinienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deser (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

8.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
8.4.1. Nierbwnosci podiuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone fatq lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nis powinny przekracza¢ 0.8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektows z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ +1 cm.

6.4.4. Szerokosc¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
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Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1,0 cm.

6.5. Czestotiiwos$é pomiaréw

Czgstotiiwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowsj, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nje
rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju po-
przecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru rob6t
Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanef nawierzchni z betonowej kostki bruko-
weyj.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbloru robét

Ogédine zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.
Roboly uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inzyniera,
Je2eli wszystkie porniary i badania z zachowaniem lolerancji wedfug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbi6r robét zanikajacych I ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza,
ewentualinie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sq okresfone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

|

f

9.1. Ogéine ustalenia dotyczqce podstawy piatnoscl

Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowejf

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygofowawcze,
- oznakowanie robof,
- przygotowanie podioza (ewentuainie podbudowy),
— dostarczenie matenatow,
- wykonanie podsypki,
— ufozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykily

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymaga-
nia i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiafy budowiane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

03/04 drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawgz2niki

i obrzeza
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7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pla-
nografem i fatg.
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08.00.00
I[ELEMENTY ULIG

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (SST)

08.01.01.32 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 30*15 NA tAWIE BETONOWE.J
08.02.02.10 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

08.01.01.00

IKRAWEZNIKI BETONOWE|
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszsj ogbinej specyfikacji technicznej (SST} sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem krawgznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujgcg podstawe opracowania s5zczegolowef
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
¢fi robét przy budowie drogi osiedlowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w Gminie Chodziet.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszef specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawie-
niem kraweznikow:

08.01.01.11- krawezniki betonowe o wymiarach 15*30 z fawami

08.01.01.13- krawegzniki drogowe o wymiiarach 12*25cm z lawami
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dia pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robé6t
Ogdine wymagania dotyczace robé6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00.00
YVymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sq:
— krawezniki betonowes,
— piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— malerialy do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
231. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sig nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
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U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikéw
betonowych:
— prostokatne $ciglte - rodzaf ,a”,
~ prostokatne - rodzaj b".
2.3.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkcji krawe2nikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - krawe2nik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawe2nik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sig na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/15/30/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Kraweinikl betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztait krawgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, @ wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczaine odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw
Tablica 1. Wymiary krawe@znikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kmv:gtni— { b h c d r
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20 30 min. 3 min. 12
v 8 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczaine odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
{ +8 12
b, h +3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elsmentéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczaine wady i uszkodzenia krawe2nikéw betonowych

Dopuszczaina wiel-
Rodzaj wad i uszkodzer kos$é wad i uszkodzeri
Gatunek 1| Gatunek 2
Widestosé lub wypukilosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszko- ograniczajgcych powierzchnie .
dzenia goéme (Scieraine), mm miedopuszczaine
krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostale
powierzchnia;
- liczba max 2 2
- diugoé¢, mm, max 20 40
- glgbokos¢, mm, max (] 10

2.4.3. Skltadowanie

Kraweg2niki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach ofwartych, posegregowane we-
diug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nale2y uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wy-
miarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$é kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skiadniki
2.4.4.1. Belon do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], kiasy B 251 B 30. W przy-
padku wykonywania krawgznikéw dwuwarstwowych, géma (licowa) warstwa krawgznikéw powinna byé
wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyly do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie:

— nasigkliwoscig, ponizef 4%,
— $cieralnoscig na tarczy Boshmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpomoscig | wodoszczelnoécia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2]

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portiandzkim klasy nie nizszej ni? ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 {5].
Kruszywo naley przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zZanieczyszczeniom,
Zrnigszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke I do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 f5] a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
Klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiafy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowacé, dia:
a) lawy betonowej - beton kilasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skiadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy 2wirowej - 2wir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) fawy ttuczniowej - iuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeinienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadad wymaga-
niom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowsj,
— wibratordw piytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczqce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport krawetnikow

Krawezniki betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadac nale2y na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a géma warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wy-
sokosci tej warstwy,

4.3. Transport pozostalych materiaiéw

Transport cementu powinien sig odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiern transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien od-
bywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lfawy
Koryto pod fawy nale2y wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
WskaZnik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawg powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 we-
diug normainej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. tawa 2wirowa

tawy 2wirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez Zasypanie koryta 2wirem
i Zageszczenie go polewajgc wods.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nale2y wykonywaé dwuwarstwowo, starannie Z8Q9sz0z8jac po-
szczegdine warstwy.

8.3.2. tawa Hluczniowa

tawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thiczniem.

Ttuczen nale2y starannie ubi¢ polewajgc wodg. G6maq powierzchnie fawy tfuczniowej nalezy wyréw-
nac kiiicem i ostatecznie zaggscic.

Przy grubosci warstwy tiucznia w fawie wynoszqcej powy2ej 10 cm nalezy tawe wykonaé dwuwar-
stwowo, starannie zageszczajqc poszczegéine warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich
nale2y stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sig w szelowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu lub bezpo-
Srednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnia z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitu-
miczng masq zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawenikéw

Swiatto (odleglosé gomaej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokurmentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleri powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przy-
padkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub zwigh-
szone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypa-
na piaskiem, 2wirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawg2nikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3. Ustawienie krawe2nikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sig na podsypce z piasku iub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawe2nikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié 2wirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sig wyfgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowey.

Spoiny kraweznik6w przed zalaniem zaprawa nale2y oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dia zabezpieczenia
przed wplywarmi temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej | o spoinach zala-
nych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masq zalewowq nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jJakosci rob6t

Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapleniem do robét
8.2.1. Badania krawe2nikow
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materialow przeznaczonych
do ustawienia krawg2nikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badari Inspektorowi nadzoru do akcepta-
cji.

Sprawdzenie wygladu zewngltrznego nale2y przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pormiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wyma-
ganiami tablicy 3. Pomiary diugo$ci i gleboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocy przymiaru stalowe-
go lub suwmiarki z dokladno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementéw nale2y przeprowadzié¢ z dokladnodcigq do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego Jub tasmy zgodnie z wymaganiarmi tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
kqtow prostych w narozach elementow wykonuje sig przez przytozenie katownika do badsnego naroza i
Zmierzenia odchytek z dokladnoscig do 1 mm,

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryla pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryla oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegajq:

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gomej powierzchni law z dokumentacja projektowa.
Profil podiuzny gémej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projekfowang niwelets. Dopuszczaine
odchylenia mogq wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m lawy.

b) Wymiary law.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na ka2de 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszg:
- dia wysokoS$ci + 10% wysokoéci projektowans)j,
- dla szerokosSci + 10% szerokosci projektowanay.

¢c) Roéwnosc gérmef powisrzchni law.
Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sig przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m
fawy, frzymetrowej faty.
Przeswit pomigdzy gémg powierzchnig tawy i przyfo2ong tatg nie moze przekraczaé 1cm.

d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie faw bada sig w dwbch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze 2wiru fub piasku nie mogg
wykazywac $ladu urzgdzenia zageszczajgcego.
tawy z tiucznia, badane probq wyjecia poszczegbinych ziam Hucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie
Ziarmna z fawy.

e} Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé f2cmna
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawe2nikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczaine odchylenia linii krawgznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczaine odchylenie niwelely gémej pfaszczyzny krawginika od niwelety projektowansj, ktére wy-
nosi =1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwnosc gomej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy gérng powierzchnig krawez2nika i
przytoZong fatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypeinienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypeinione calkowicie na peing
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogé6ine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest m (mefr) ustawionego krawe2nika betonowsgo.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznafe sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspeido-
ra nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem ltolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robét zanikajgcych I ulegajacych zakryclu

Qdbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegajg:
— wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie fawy,
— wykonarie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogéine ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe/f

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje;
— prace pomiarowe i roboty przygofowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy —
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawgZnikbw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypeinienie spoin Krawg2nikéw zaprawa,
- ew. zalanie spoin masq zalewowg,
~ zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badafi i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Hlo$¢ robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe
4 PN-B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do befondw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir | mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnodci
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, par-
kingow i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Profabrykaly budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, par-
kingbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrze2a chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania | odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17.Katalog powtarzainych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej ogbinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dolyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowey.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegdfowaj
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji przy przebudowie ulicy Jeziornej w Ratajach w Gminie Chodziez.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
08.02.02.10 - wykonanie chodnika z brukowsj kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Belonowa kostka brukowa - ksztaltka wylwarzana z betonu melodg wibroprasowania. Produkowana
Jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobq frwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostafe okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4,

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine® pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczqce materialéw

Ogdine wymagania dotyczqce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00.00 ,Wy-
magania 0gbine” pkt 2,

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnegtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia géma kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, whklg-
Snigcia nie powinny przekraczacé 2 mm dla kostek o grubosgcei < 80 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sig betonowg kostke brukows o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
gruboéci sq produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg;

- na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3mm,
-~ na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: 26#ty, szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okresione w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
ip. Cechy Warlos¢
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1 | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dpiach, Mpa, co najmniej

a) srednia z szesciu kostek 60

b) najmnisjsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodq wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odpomo$¢ na zamratanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-

B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

cjobnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzy-

maftosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcef niz

4 | Scisralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4

wigcef niz

2.3. Materialy do produkcfi betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineraine odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziamienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepty laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajq gotowym wyrobom wigkszg wylrzymafos¢, mniejszq nasiqkliwos$¢ i wigk-
sz odpormno$é na niskie temperatury i dziatanie sofi.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ koslce trwale wybarwienie. Powinny to byé barwniki nie-
organiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogéine wymagania dolyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogtine” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonania chodnika z kosthi brukowejf

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac mecha-
niczne urzqdzenia uktadajace. Urzqdzenie skfada sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuza-
cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na misjsce ich wlozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z osfong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczqce transportu
Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki befonowe ukiadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaiosci betonu min. 0,7 wyltrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjaine urzgdzenie pakuje je w folig i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nie-
naruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogodine zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podioZu powinno by¢ wyprofiowane zgodnie z projektowanymi spadkami po-
duznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowa-
niem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresia inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostii brukowej
mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z grunlu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nale2y stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5cm. Pod-
sypka powinna by¢ zwiizona wodg, zageszczona { wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgea,
to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST 04.02.01 ,Warstwy odsgczajgee i
odcinajgce”.
5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, moziiwe jest ufo2enie dowol-
nego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowsj lub zaakceptowanego przez Inspeklora
nadzoru.

Kostke uklada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kost-
kami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukifada¢ ok. 1,5 cm wy2ej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubifania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig ulozo-
nych kosltek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodni-
ka.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig wibratory plytowe z osiong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksziaftek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uz2ywadé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny materialem do wypeinienia i zamie$é nawierzch-
nig. Chodnik z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do u2ytko-
wania.

6. KONTROLA JAKOSCI! ROBOT

6.1. Ogbine zasady kontroll jako$ci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng.
Pozostate wymagania okreslono w SST 05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowsj betonowej”.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podifoza

Sprawdzenie podiota polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektows i odpowiednimi
SST.

Dopuszczaine tolerancje wynoszq dla:
— glebokosci koryta:

— 0 szerokosScido 3m:+1cm,

— o szerokosci powyzej3m. +2cm,
— szerokosci koryta: +5cm.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega ne
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowgq oraz wymaganiami pkt 5.5 ninigjszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- Sprawdzenie prawidfowosci wypeinienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjely desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nale2y latg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ ulozonego chodnika | w miejscach walpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopusz-
czalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq przekra-
czac +3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmnief raz
na kazde 150 do 300 m” chodnika i w misjscach walpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczaine
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 .Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg jest m” (metr kwadrafowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betono-
wey,
8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboly uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspekto-
ra nadzoru, je2eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci
Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowef

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowsj obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- 8w. wykonanie warsiwy ods§czajgcej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczenjem i wypeinieniem szczelin,
- przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEFISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyklsgo

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. inne dokumenty
Nie wystepuja.

08.03.01.12
USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z ustawieniem betonowsgo obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdina specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegdélowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot przy budowie drogi osiedlowej dziatka nr 508, 731 w Ratajach w Gminie Chodziez.

1.3. Zakras robot objetych SST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawie-
niem betonowego obrzeta chodnikowego:
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustron-
nie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacyi,

1.4.2. Pozostafe okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definiciami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4,

1.5. Og6ine wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialow
Ogoine wymagania dolyczgce malerialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00.00.00
SVymagania ogbine” pkt 2.
2.2. Stosowane maleriaty
Materiatami stosowanymi sq:
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 (9] i BN-80/6775-03/01 [8],
2wir lub piasek do wykonania faw,

cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

1

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -0On,
— obrzeze wysokie - Ow.
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W zale2nosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzeri oraz odch ylek wymiarowych obrzeza
dzieli sig na:
—~ gatunek1 -Gf,
- gatunek 2 - G2

Przykfad oznaczenia betornowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20x 75 cm
gal 1:

obrzeze On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonows obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztait obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Al

h
]
It

I
1r

Rysunek 1. Ksztalt betonowsgo
obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrze2y podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczaine odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczaina odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
/ 48 +12

b, h £3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrze2y powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatar-
tej. Krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powisrzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszezalna wielko$é
Rodzaf wad i uszkodzeri wad | uszkodzer
Gatunek 1 | Galunek 2

Wkigsfos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
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Szczerby ograniczajgcych powierzchnie .
i uszkodzenia gbme (Scieralne) niedopuszczaine
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostafe po-

wierzchnie:

liczba, max 2 2

dfugosé, mm, max 20 40

glebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwariych, posegre-
gowane wediug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadac z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnia-
nych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, diugo$é minimum 5 cm wieksza niz szero-
koS¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy naleZy stosowaé beton wedlug PN-B-06250 [2], iKlasy B 25 i B 30.
2.5. Malerialy na fawe i do zaprawy

2wir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 (5], a piasek - wymaga-
niom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy i podsypki cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-
nym w SST 08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dolyczqce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboly wykonuje sig rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzefu pomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transporiu
Ogdine wymagania dofyczqce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport obrze2y betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnig-
ciu przez beton wytrzymalto$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowans;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie trans-
portu.

4.3. Transport pozostalych materigiow
Transport pozostafych materialéw podano w SST 08.01.01 ,Krawegzniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogtine zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryla

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3, Podifoze lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) cementowo-piaskowa, o grubosci war-
stwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta mieszankg cemento-
wo-piaskowg na sucho i zageszczenie.
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Podsypke nalezy zwilta¢ po ustawieniu obrzezy, zasypaniu koryta i ufozeniu chodnika na koniec
robot.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nale2y ustawia¢ na wykonanym podiozu w misjscu i ze $wiathemn
(odlegfosciq gémej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowey.

Zewnelrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, 2wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczainym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cemen-
towo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cié i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé¢
wypeinione catkowicie na peing glebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robé6t
Ogodine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan inspekiorowi nadzoru do
akceplacyi.

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez
pomiar | policzenie usziodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wyma-
ganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzer nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowe-
go lub suwmiarki z doktadno$ciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw elementow naley przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylfek z doldadnoscia do 1 mm,

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okre$lone w normach
podanych dia odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nale2y sprawdzac wykonanie:

a} koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaga-
niami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczainych
odchyleniach:

- linii obrze2a w planie, kt6re moze wynosié £ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gbémej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugoséci obrzeza,

— wypeinienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypelinienie badanej
spoiny na peing glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m (melr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowsgo.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogéine zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inspekto-
ra nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbibr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podiegajg:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdine ustalenia dolyczace podstawy pfatnosci
Ogoine ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,

~ dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

~ przygotowanie podsypki cementowo-piaskowe,
- rozscielenie i ubicie podsypki cementowo-piaskowsj w korycie,

— ustawienie obrze?a,

— obsypanie zewnelrznej Sciany obrzeZa,
— wypeinienie spoin (po utozeniu chodnika)
— wykonanie badan i pomiarébw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZIWIAZANE
Normy

1. PN-B-06050

2.  PN-B-06250

3.  PN-B-06711

4.  PN-B-10021

5.  PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-03/01

9. BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlaneg

Beton zwykly

Kruszywo mineraine. Piasek do betonbw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geome-
trycznych

Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogo-
wych. Piasek

Cement. Cement powszechnego u2ytku. Skfad, wymagania i ocena
Zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingbw i torowisk framwajowych. Wspéine wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza,
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