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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi osiedlowej w m-ci Rataje , Gmina Chodziez , dziatka nr 508, 731

Lp. ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Budowa drogi osiedlowej w m-ci Rataje , Gmina Chodziez , dziatka nr 508, 731
1/Roboty przygotowawcze
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- | km
d.1/nym
0.234-(0.234-0.155) km 0.155
RAZEM 0.155
2| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1|charek
1100-476.10 m?2 623.900
RAZEM 623.900
3|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m?2
d.1|kazde dalsze 5 cm grubosci
1100-476.10 m?2 623.900
RAZEM 623.900
2|Roboty ziemne
4|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w | m?3
d.2|gruncie kat.ll ( przerzut poprzeczny)
<przerzut poprzeczny>95.30-32.30 m3 63.000
RAZEM 63.000
5| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2|transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
802.20*0.2-416.90*0.2 m3 77.060
RAZEM 77.060
6| Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 111 m3
d.2
802.20*0.8-416.90*0.8 m3 308.240
RAZEM 308.240
7|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde m3
d.2|rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m(dalsze 20m)
308.24 m3 308.240
RAZEM 308.240
8| Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.2|zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km ( na odktad)
308.24-124.78 m3 183.460
<humus>623.90*0.20 m3 124.780
RAZEM 308.240
9|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |m3
d.2| samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV ( dalsze 2km)
308.24 m3 308.240
RAZEM 308.240
10| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill- |m3
d.2|Iv
32.30 m3 32.300
RAZEM 32.300
3|Roboty rozbiérkowe
11|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3
19.20+30.20 m 49.400
RAZEM 49.400
12|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3
49.4*0.04 m3 1.976
RAZEM 1.976
13|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3
6.6+4.80 m 11.400
RAZEM 11.400
14| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci| m?2
d.3|3cm
51.90 m?2 51.900
RAZEM 51.900
15| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze 5 |m?
d.3|cm grubosci
51.90 m?2 51.900
RAZEM 51.900
16| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.3
51.90 m?2 51.900
RAZEM 51.900
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi osiedlowej w m-ci Rataje , Gmina Chodziez , dziatka nr 508, 731

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalsze 5 cm grubosci | m?2
d.3
51.90 m?2 51.900
RAZEM 51.900
18|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m?2
d.3
63.40< kostka 8cm do ponownego wykorzystania>+13.10<kostka gr. 6cm do ponow- |m?2 76.500
nego wykorzystania>
RAZEM 76.500
19| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukciji zwi- | m3
d.3|robetonowych i zelbetowych na odlegtos$¢ do 1 km
877*0.15*0.3+348.52*0.06+106.20*0.12+639.25*0.06*0.2+89.34*0.12+450.295*0.11| m3 141.044
RAZEM 141.044
20| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.3|nast. 1 km
51.90*0.08+51.90*0.2+3*0.28 m3 15.372
RAZEM 15.372
4|Krawezniki
21|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.Ill-1V |m
d.4
486.2+22 m 508.200
<odcinek od km 0+155 do kohca>-(80.31+83.26) m -163.570
RAZEM 344.630
22|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
(344.63)*(0.3*0.1+0.1*0.15) m3 15.508
RAZEM 15.508
23|kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4
(22+6)*(0.2*0.22) m3 1.232
RAZEM 1.232
24| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4| kowej
22+6 m 28.000
RAZEM 28.000
25|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4|piaskowej
344.63 m 344.630
RAZEM 344.630
5|Nawierzchnia w jezdni
26| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.5|wierzchni w gruncie kat. I-1V
1473-493.49 m? 979.510
RAZEM 979.510
27|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 m?2
d.5/cm
1473-493.49 m? 979.510
RAZEM 979.510
28| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci | m?2
d.5|po zageszczeniu (plus 5¢cm)
1473-493.49 m? 979.510
RAZEM 979.510
29| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?
d.5| piaskowej
1473-48.10+3.10-493.49 m? 934.510
RAZEM 934.510
30| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5| piaskowej (kostka z odzysku)
48.10 m? 48.100
RAZEM 48.100
6| Chodniki
31|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2
d.6|w gruncie kat. llI-IV
216.20 m? 216.200
RAZEM 216.200
32|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV |m
d.6
161.90+9.80 m 171.700
RAZEM 171.700
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33|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6
(161.90+9.80)*0.10*0.18 m3 3.091
RAZEM 3.091
34| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m
d.6|petnieniem spoin zaprawg cementowa
161.90+9.8 m 171.700
RAZEM 171.700
35| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.6
216.20-13.10 m?2 203.100
RAZEM 203.100
36| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej < m?2
d.6|kostka z odzysku>
13.10 m?2 13.100
RAZEM 13.100
7|Zjazdy na posesje
37|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m?
d.7|w gruncie kat. llI-IV
61+3.1 m? 64.100
RAZEM 64.100
38|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 m?2
d.7|cm
<zjazdy>61+3.1 m? 64.100
RAZEM 64.100
39| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci | m?
d.7|po zageszczeniu (minus 3cm)
61+3.1 m? 64.100
RAZEM 64.100
40| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na kolorowej podsypce ce- | m?
d.7| mentowo-piaskowej
<zjazdy>61+3.1 m? 64.100
RAZEM 64.100
41|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.7|piaskowej ( kostka z odzysku)
15.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
8/KANALIZACJA DESZCZOWA
42|Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.8
5 m 5.000
RAZEM 5.000
43| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci| m?
d.8|3cm
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
44|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze 5 |m?
d.8|cm grubosci
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
45| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.8
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
46| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczyminaodl.do1 |m3
d.8|km
3*0.08 m3 0.240
RAZEM 0.240
47| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.8|nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
3*0.08 m3 0.240
RAZEM 0.240
48| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. 1lljm3
d.8|z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-obj.podsypki
(10+7.22+9.08+14.83+4.74+6.27+10.85+9.84+1)*0.1 m3 7.383
(9.05+5.24+45.36)*0.1 m3 5.965
-obj.ocieplenia
(10+7.22+9.08+14.83+4.74+6.27+10.85+9.84)*0.2*1 m3 14.566
RAZEM 27.914
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49| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |m3
d.8|drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
136.161 m3 136.161
RAZEM 136.161
50| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.8|poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-1V - 80% wykopow mechanicznych
-dla rurociggow
(9.05%1.28+5.24*1.25+45.36*1.17+10%1.01+7.22*1.13+9.08*1.01+14.83*1.08+4.74* |m?3 116.327
0.87+6.27*0.75+10.85*1.06+9.84*1.06)*0.8
-dla studzienek rewizyjnych srednicy 1000 mm
2.2*%2.2%(1.28+1.13+1.0)*0.8 m3 13.204
-dla studzienek $ciekowych $rednicy 500 mm
1.45*1.45%(1.2)*0.8*8 m3 16.147
-obj.podsypki
(10+7.22+9.08+14.83+4.74+6.27+10.85+9.84+1)*0.1 m3 7.383
(9.05+5.24+45.36)*0.1 m3 5.965
RAZEM 159.026
51| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych |m3
d.8|w gruntach suchych kat. Ill-1V - 20% wykopow recznych
-dla rurociggow
(9.05%1.28+5.24*1.25+45.36*1.17+10%1.01+7.22*1.13+9.08*1.01+14.83*1.08+4.74* |m3 29.082
0.87+6.27*0.75+10.85*1.06+9.84*1.06)*0.2
-dla studzienek rewizyjnych srednicy 1000 mm
2.2%2.2%(1.28+1.13+1.0)*0.2 m3 3.301
-dla studzienek $ciekowych $rednicy 500 mm
1.45*1.45%(1.2)*0.2*8 m3 4.037
-obj.podsypki
(10+7.22+9.08+14.83+4.74+6.27+10.85+9.84+1)*0.1*0.2 m3 1.477
(9.05+5.24+45.36)*0.1*0.2 m3 1.193
RAZEM 39.090
52| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I- |m3
d.8|1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
159.026+39.09-115.89 m3 82.226
RAZEM 82.226
53| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po | m?3
d.8|drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
82.226 m3 82.226
RAZEM 82.226
54| Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- | m3
d.8|charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. -1V
144.897+35.558-27.914-13.204-16.147-3.3-4 m3 115.890
RAZEM 115.890
55| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.8
(10+7.22+9.08+14.83+4.74+6.27+10.85+9.84+1)*0.1 m3 7.383
(9.05+5.24+45.36)*0.1 m3 5.965
RAZEM 13.348
56| Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.8
(10+7.22+9.08+14.83+4.74+6.27+10.85+9.84+1)*0.5 m3 36.915
(9.05+5.24+45.36)*0.5 m3 29.825
RAZEM 66.740
57|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8
10+7.22+9.08+14.83+4.74+6.27+10.85+9.84+1 m 73.830
RAZEM 73.830
58|Kanaty z rur PROCOR faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8
9.05+5.24+45.36 m 59.650
RAZEM 59.650
59| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.8/3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
60| Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - szt
d.8|tréjnik PROCOR o $r. 200/160 mm
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
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61|Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.8
48.47 m 48.470
RAZEM 48.470
62| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.8/0.5 m réznicy gteb. stud.
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
63| Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.8
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
64|Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.8 préb.
1.0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
65| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.8 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
66| Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem z przykryciem mate- | m3
d.8|riatem nieprzepuszczajgcym wode
(10+7.22+9.08+14.83+4.74+6.27+10.85+9.84)*0.2*1 m3 14.566
RAZEM 14.566
67|Montaz przej$¢ tulejowych ochronnych z PCV d: 200 mm szt.
d.8
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| Montaz przej$¢ tulejowych ochronnych z PCV d: 160 mm szt.
d.8
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/Roboty uzupelniajace
69| Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.9
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
70|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.9
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
10|Roboty remontowe
71|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 m?2
d.10|cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna :- 3cm
<po_kanalizacji deszczowej>3 m? 3.000
RAZEM 3.000
72| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?
d.10
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
73| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o grubosci 2 cm|m?2
d.10
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
74| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - dalsze 2cm ~ |m?
d.10|grubosci
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
75| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci 2 |m?
d.10|cm
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
76| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - zdalsze 2 cm |m?
d.10|grubosci
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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Kosztorys ofertowy

Budowa drogi osiedlowej w m-ci Rataje , Gmina Chodziez , dziatka nr 508, 731

Lp. ‘ Opis Jedn.obm. ‘ llosé ‘ Cena jedn. Wartosé
Budowa drogi osiedlowej w m-ci Rataje , Gmina Chodziez , dziatka nr 508, 731
1/Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km 0.234-(0.234-
d.1|drogi w terenie réwninnym 0.155) =
0.155
2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do  |m?2 1100-476.10
d.1/15 cm za pomocg spycharek =623.900
3| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- | m?2 1100-476.10
d.1|charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci =623.900

Raze

m dziat Roboty przygotowawcze

2|Roboty ziemne
4/Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 <przerzut po-
d.2|0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll ( przerzut poprzeczny) przeczny>
95.30-32.30 =
63.000
5| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 802.20*0.2-
d.2|0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow- 416.90%0.2 =
czymi na odlegto$¢ do 1 km 77.060
6| Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w  |m?3 802.20*0.8-
d.2|gruncie kat. 1l 416.90*0.8 =
308.240
7|Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 111|m3 308.24
d.2|- dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do
30 m(dalsze 20m)
8| Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w zie- |m3 308.240
d.2|mi kat.I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
( na odktad)
9|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m?3 308.24
d.2|nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( dalsze 2km)
10| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- m3 32.30
d.2| charkami w gruncie kat. Ill-IV
Razem dziat Roboty ziemne
3|Roboty rozbiérkowe
11|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 19.20+30.20
d.3| cementowo-piaskowej =49.400
12|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 49.4*0.04 =
d.3 1.976
13|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 6.6+4.80 =
d.3 11.400
14| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m?2 51.90
d.3]| bitumicznych o grubosci 3 cm
15| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m?2 51.90
d.3| bitumicznych - dalsze 5 cm grubosci
16| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m? 51.90
d.3]|o grubosci 15 cm
17|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - | m? 51.90
d.3|dalsze 5 cm grubosci
18|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m?2 63.40< kostka
d.3 8cm do po-
nownego wy-
korzystania>+
13.10<kostka
gr. 6cm do
ponownego
wykorzystania
> = 76.500
19| Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z roz-  |m?3 877*0.15*
d.3|bieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleg- 0.3+348.52*
tos¢ do 1 km 0.06+106.20*
0.12+639.25*
0.06*0.2+
89.34*0.12+
450.295*0.11
=141.044
20| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 51.90*0.08+
d.3|dowczymi - za kazdy nast. 1 km 51.90*0.2+3*
0.28 = 15.372
Razem dziat Roboty rozbiérkowe
4\ Krawezniki
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sam.samowytad.

Lp. Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
21|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 |m 344.630
d.4|cm w gruncie kat.lll-1V
22|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (344.63)*(0.3*
d.4 0.1+0.1*0.15)
=15.508
23|kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 (22+6)*(0.2*
d.4 0.22) =1.232
24|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m 22+6 =
d.4|sypce cementowo-piaskowej 28.000
25|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 344.63
d.4|podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat Krawezniki
5|Nawierzchnia w jezdni
26| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy| m?2 1473-493.49
d.5|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V =979.510
27| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2 1473-493.49
d.5|po zageszczeniu 15 cm =979.510
28| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2 1473-493.49
d.5|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (plus 5cm) =979.510
29| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢é 8 cmna  |m?2 1473-48.10+
d.5|podsypce cementowo-piaskowej 3.10-493.49 =
934.510
30| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cmna  |m? 48.10
d.5| podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
Razem dziat Nawierzchnia w jezdni
6| Chodniki
31|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- | m?2 216.20
d.6| strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1lI-1V
32|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m 161.90+9.80
d.6/cm w gruncie kat.llI-1V =171.700
33|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 (161.90+9.80)
d.6 *0.10*0.18 =
3.091
34| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-|m 161.90+9.8 =
d.6|towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 171.700
35| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cmna | m? 216.20-13.10
d.6| podsypce piaskowej =203.100
36| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cmna  |m? 13.10
d.6|podsypce piaskowej < kostka z odzysku>
Razem dziat Chodniki
7|Zjazdy na posesje
37|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- | m?2 61+3.1=
d.7]strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV 64.100
38| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m? <zjazdy>61+
d.7|po zageszczeniu 15 cm 3.1 =64.100
39| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m? 61+3.1 =
d.7|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (minus 3cm) 64.100
40|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cmna  |m? <zjazdy>61+
d.7| kolorowej podsypce cementowo-piaskowej 3.1 =64.100
41| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cmna | m? 15.3
d.7|podsypce cementowo-piaskowej ( kostka z odzysku)
Razem dziat Zjazdy na posesje
8/ KANALIZACJA DESZCZOWA
42| Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznychna  |m 5
d.8|gt. 6-10 cm
43|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2 2*1.5=3.000
d.8| bitumicznych o grubosci 3 cm
44|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 3
d.8| bitumicznych - dalsze 5 cm grubosci
45|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- | m?2 3
d.8|bosci 20 cm
46| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 3*0.08 =
d.8|dowczymi na odl.do 1 km 0.240
47| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 3*0.08 =
d.8|dowczymi - za kazdy nast. 1 km 0.240
Krotnos¢ = 4
48| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 27.914
d.8|poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km
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d.10

po zageszczeniu 8 cm

Lp. Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
49|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami | m3 136.161
d.8|samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
50| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3 159.026
d.8|kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV - 80%
wykopéw mechanicznych
51| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o|m3 39.090
d.8|$cianach pionowych w gruntach suchych kat. l1I-IV - 20% wy-
kopéw recznych
52|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 159.026+
d.8|poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat- 39.09-115.89
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. =82.226
53| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m?3 82.226
d.8|samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
54| Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3 144.897+
d.8|kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym 35.558-
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il 27.914-
\Y 13.204-
16.147-3.3-4
=115.890
55| Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 13.348
d.8
56| Obsypka z materiatow sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury|m3 66.740
d.8
57|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 10+7.22+
d.8 9.08+14.83+
4.74+6.27+
10.85+9.84+1
=73.830
58|Kanaty z rur PROCOR faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 9.05+5.24+
d.8/mm 45.36 =
59.650
59| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud. 3
d.8|towym wykopie o gtebok. 3m
60|Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o | szt 1.0
d.8|sr. zewn. 200 mm - tréjnik PROCOR o $r. 200/160 mm
61|Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm |m 48.47
d.8
62| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |[0.5 m] stud. -12
d.8|towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
63| Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt. 8
d.8|kiem bez syfonu
64|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej  |odc. -1 prob. 1.0
d.8/200 mm
65| Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej  |odc. -1 prob. 1
d.8/do 150 mm
66| Zabezpieczenie rurociggdéw przed zamarzaniem - izolacja zuz- |m?3 (10+7.22+
d.8|lem z przykryciem materiatem nieprzepuszczajacym wode 9.08+14.83+
4.74+6.27+
10.85+9.84)*
0.2*1 =
14.566
67|Montaz przej$¢ tulejowych ochronnych z PCV d: 200 mm szt. 1
d.8
68| Montaz przej$¢ tulejowych ochronnych z PCV d: 160 mm szt. 3
d.8
Razem dziat KANALIZACJA DESZCZOWA
9|/Roboty uzupelniajace
69| Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt. 6
d.9
70|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt. 6
d.9|gazowych
Razem dziat Roboty uzupelniajace
10|Roboty remontowe
71|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2 <po kanaliza-
d.10|po zageszczeniu 15 cm cji deszczo-
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna :- 3cm wej>3 = 3.000
72| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci |m2 3

-9-
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d.10]|$cieralna - zdalsze 2 cm grubosci

Lp. Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
73| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa | m? 3
d.10|wigzgca o grubosci 2 cm
74| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa | m? 3
d.10|wigzaca - dalsze 2cm grubosci
75| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa | m? 3
d.10|$cieralna o grubosci 2 cm
76| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa | m? 3

Razem dziat Roboty remontowe

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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